
JUGULAIRE HARNAIS 4 POINTS IDéALE POUR UN TRAVAIL EN HAUTEUR 

JUGULAIRE MONTEUR 4-POINTS

CONFORMITE
Quand la jugulaire est fixée au casque de sécurité JSP, le 
casque est conforme aux normes EN397, EN 50365 ou ANSIZ89

DIMENSIONS DE LA JUGULAIRE
Largeur: 15 mm

Longueur: 470mm

Poids: 27 gr (Approx)

FICHE 
TECHNIQUE

PROTECTION TÊTE
ACCESSOIRES

LIMITES D’UTILISATION
Nous attirons également l’attention des utilisateurs sur les      
dangers de modifier ou retirer tout composant original du produit, 
sauf recommandation du fabricant

La jugulaire, peut provoquer des réactions allergiques chez les 
personnes sensibles.

Dans ce cas, retirer le casque et consulter un médecin

Cette jugulaire doit être montée sur un casque de sécurité JSP

La jugulaire JSP a un montage unique, la retirer du casque pour-
rait endommager les clips de fixation
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CODE PRODUIT : AHV200-000-000

COMPATIBLE AVEC:

CLIP:
LDPE

SERRAGE:
Nylon turbulaire

BOUCLE:
Nylon

JUGULAIRE MONTEUR:
Simple fermeture sécurisée par une 

boucle en nylon permettant de mettre 
et d’enlever facilement le casque de 

sécurité

INSTRUCTIONS D’UTILISATION
Monter le casque sur la tête et fixer la sangle du harnais pour 
assurer un bon maintien

Fixer la boucle en nylon sous le menton et ajuster pour un maintien 
optimum de la jugulaire

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
La jugulaire peut être nettoyée avec du savon et de l’eau chaude 
puis séchée à l’aide d’un chiffon doux

Ne pas nettoyer avec des produits chimiques ou abrasifs

La jugulaire doit être conservée hors des rayons directs du soleil, de 
tout produit chimique et ne pas être exposée à des températures 
extrêmes


