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DELTA PLUS GROUP déclare ce produit conforme aux réglementations suivantes :

Identification de l'EPI objet de la déclaration :

DIAMOND5 - DIAMOND V

Désignation :
CASQUE DE CHANTIER FORME CASQUETTE BASEBALL

Couleur :
Blanc, Bleu, Gris-Jaune, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Vert

Taille :
Ajustable

Descriptif :
Casque de chantier ABS. Forme innovante de casquette baseball qui donne une vision verticale plus importante.
Testé avec visière portée devant ou derrière, pour moins d’encombrement. Coiffe polyamide : 3 bandeaux
textiles avec 8 points de fixation. Basane éponge. Système de serrage Rotor : tour de tête de 53 à 63 cm. 2
positions possibles du tour de tête (haut/bas) pour un meilleur confort. Isolement électrique jusqu’à 1000 VAC
ou 1500VCC.

L'EPI est également identifiable par les moyens suivants :
- La photo du produit
- Chaque EPI porte le nom indiqué sur cette déclaration de conformité.
- Chaque EPI porte le code barre indiqué en annexe de cette déclaration de conformité
- Chaque EPI porte un numéro de lot. Pour toute information complémentaire, il suffit de nous le
communiquer. Notre organisation, sur la base de ce numéro de lot, nous permet d'assurer la traçabilité de
l'EPI.

Performances :
Performance -30°C et norme EN397:2012 effectives à partir des lots de production 03/2016.

DECLARATION UE DE CONFORMITE
La présente déclaration est établie sous la seule responsabilité du fabricant.
L'objet de la déclaration identifié ci-dessus est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable :
Règlement UE 2016/425, à ses exigences essentielles et aux normes harmonisées :

RÈGLEMENT (UE) 2016/425

EN397:2012 + A1:2012 Casques de chantier
MM: Projections de métal en fusion
LD: Déformation latérale
-30°C +50°C: Usage : Très basses températures - -30°C / +50°C
440 VAC: Isolement électrique



DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

DELTA PLUS GROUP- ZAC La Peyrolière - BP 140 - 84405 Apt cedex FRANCE - Tél :+33 (0)4 90 74 20 33 - Fax :+33 (0)4 90 74 32 59
E-mail : information@deltaplus.fr - Web : www.deltaplus.eu

2/2

EN50365:2002 Casques électriquement isolants pour utilisation sur installations à basse tension
0: Casques électriquement isolants - Classe 0

0082 - APAVE SUDEUROPE (CS60193 13322 MARSEILLE CEDEX 16 FRANCE) :
Organisme notifié qui a effectué l'examen UE de type (module B) et qui a établi l'attestation d'examen UE de
type : 0082 022 158 02 21 0156

L'EPI est soumis à la procédure d'évaluation de la conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité du
mode de production (module D) sous la surveillance de l'organisme notifié: 0082 - APAVE SUDEUROPE (CS60193
13322 MARSEILLE CEDEX 16 FRANCE )

Apt, le 01/02/2022 Signé par et au nom de DELTA PLUS GROUP :
David GUIHO

Marketing director

ANNEXE:

Références

Références Code barre COULEUR TAILLE

DIAM5BCFL 3295249139551 Blanc Ajustable

DIAM5BLFL 3295249139599 Bleu Ajustable

DIAM5GRJAFL 3295249215804 Gris-Jaune Ajustable

DIAM5JAFL 3295249139568 Jaune Ajustable

DIAM5NO 3295249168827 Noir Ajustable

DIAM5ORFL 3295249139575 Orange Ajustable

DIAM5ROFL 3295249139582 Rouge Ajustable

DIAM5VEFL 3295249139605 Vert Ajustable


