Leistungsmerkmale Air Flow 3 mit Sitz-Stopp-Rollen und
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Verpackungsdaten

Serienausstattung

Rickenlehne

Sitzflache

Sitzpolster

Sitzhéhe

FuBkreuz

Rollen
FuB3ring
Materialeinsatz

Technik

9071-0551-807

Rickenlehne: H 430 mm

Sitz: H 610-890 mm
B 460 mm
T 400-460 mm
Gewicht: 19,0 kg
Volumen: 0,175 m3

Ergonomisch geformte Rickenlehne mit
Wabenstruktur, nach oben verjlingend.
Riickenlehnenhdhenverstellung um 70 mm

Ergonomisch geformte Sitzflache mit

integrierter Beckenstlitze und abgerundeter
Sitzvorderkante.

Kunstlederpolster:

abwaschbar, pflegeleicht und unempfindlich
gegen Ole und Desinfektionsmittel. Farbe schwarz
Schwer entflammbar nach DIN EN 1021 Teil 1+2
Sitzh6heneinstellung stufenlos von 610-890 mm
durch Sicherheits-Gasfeder mit Schutzabdeckung.

Schwarzes Kunststoff-FulBkreuz.

Sitz-Stopp-Rollen.

Verchromter, hohenverstellbarer Ful3ring
Samtliche Materialien sind sortenrein
Synchrontechnik mit automatischer
Gewichtsregulierung, inkl. manueller

Feinjustierung und Winkelbegrenzung in 3
Stufen

Sitzneigungsverstellung um 6°

Sitztiefenverstellung um 60 mm

Nutzen

Entlastung der Wirbelsdule und Muskulatur. Gesunde
Sitzhaltung durch breite Abstlitzung des Riickens im
Lendenwirbelbereich. Optimale Mikro-Luftzirkulation am
Riicken und optimale Bewegungsfreiheit der Arme.
Sorgt dafiir, dass der Mensch - vor allem im
Lendenwirbelbereich - ideal gestiitzt wird; egal wie grof3
erist

Fordert automatisch die richtige Sitzhaltung. Die
abgerundete Sitzvorderkante verhindert Blutstaus in den
Oberschenkeln.

Die weichen und bequemen Polster bieten einen sehr
guten Sitzkomfort. Beschddigungen durch extrem
scharfkantige Gegenstdnde sind jedoch nicht
ausgeschlossen. Ideal fiir Labor.

Die H6henverstellung dient der Anpassung an
KorpergroRe und Arbeitsplatzhéhe. GroRes
Verstellspektrum.

Sehr hohe Stabilitat, Langlebigkeit und Standsicherheit.
Flach auslaufende FulRenden schitzen vor
Stolpergefahr.

Fixiert bei Belastung. Rollbar bei Entlastung.

Bietet Halt durch die breite Auftrittsflache und lasst sich
einfach und schnell in der Hohe verstellen.
Umweltfreundlich.

Optimale Unterstlitzung die gleichzeitig den Wechsel
zwischen verschiedenen Sitzhaltungen erleichtert. Dies
ermaoglicht das dynamische Sitzen und entspannt die
Muskulatur, entlastet die Bandscheiben, verbessert die
Durchblutung und steigert mal3geblich die
Konzentrations- und Leistungsfahigkeit. Die Anpassung
der Anlehndrucks der Rickenlehne erfolgt automatisch.
Eine zusétzliche Feinjustierung ist moglich. Mehrere
Nutzer konnen den Stuhl im Wechsel benutzen, ohne die
Gewichtsregulierung immer wieder neu einstellen zu
mussen.

Viele Arbeiten geschehen in leicht erh6hter und nach
vorn geneigter Haltung. Eine entsprechend geneigte
Sitzflache gewadhrleistet einen Sitzwinkel von mindestens
90° bei gleichzeitigem Kontakt zur Riickenlehne.

Passt die Tiefe des Sitzes an die Kérpergrof3e an und
ermaoglicht so eine optimale Auflageflache fiir die
Oberschenkel. Der Kontakt zur Lehne und somit deren
Unterstltzung bleibt immer erhalten.



Schnellverstellung Alle Funktionen sind per Bedienhebel bequem und
einfach im Sitzen bedienbar.

Normen DIN 68 877 GS-Zertifikat fur "gepriifte Belegt durch Zertifikate unabhéangiger Priifinstitute die
Sicherheit" Qualitditsmanagement DIN EN ISO Qualitat, Umweltfreundlichkeit und
9001 Umweltmanagement DIN EN ISO 14001 Beschaffungssicherheit

Gepriiftes Umweltmanagement EMAS
Arbeitsschutzmanagement OHSAS 18001
EcoVadis CSR rating 2015 Gold.

Garantie 10 Jahr Langzeit-Garantie davon 3 Jahre Abgesicherte Qualitdat und hohe Wirtschaftlichkeit.
Vollgarantie Kostenloser Austausch von Teilen innerhalb der
garantierten Zeit

Zubehor und Optionen Nutzen
Armlehnen Multifunktions-Armlehne héhenverstellbar (100 Durch Armlehnen wird eine Entlastung der Hals-,
mm), breitenverstellbar (stufenlos um je 25 Nackenmuskulatur erreicht. Die
mm), tiefenverstellbar (50 mm), schwenkbar Verstellungsmaoglichkeiten garantieren die ideale Position

(30°), weiche Armlehnen-Pads. fir jeden Nutzer.



