
Référence

ISO 11475

ISO 2470

ISO 2471

Grammage g/m²  - ISO 536

Épaisseur (µm)

 Rigidité MD (mN)

Rigidité CD (mN)

Rugosité Bendtsen (ml/min)

Humidité (%) 

Paramètres optiques

Blancheur CIE

Brillance D65 (%)

Opacité (%)

Référence

ISO 11475

ISO 2470

ISO 2471

Valeur

161

110

92,0

Grammage g/m²

Informations complémentaires à propos des produits et des usines de The Navigator Company :
Les usines de The Navigator Company bénéficient de la certification de la chaîne de contrôle 

Les usines de The Navigator Company bénéficient de la certification de la chaîne de contrôle

Systèmes de gestion certifiés :

pour la santé et la sécurité au travail.
2.

Veuillez collecter le papier usagé en vue de son recyclage.

 

Valeur

161

110

91,0

Référence ValeurParamètres physiques Référence Valeur

/M
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Disponible en :

Code-barres carton

Perforé 2 trous

Code-barres carton

Code-barres carton

Fast Pack
Code-barres carton

Fast Pack perforé 2 trous
Code-barres carton

Code-barres carton

Code-barres carton

2

Disponible en :

Fast Pack
Code-barres carton

Code-barres carton

Fast Pack

Code-barres carton

Fast Pack

Code-barres carton

Code-barres carton
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