
Les protèges nuque EVO® offrent une protection complète de la nuque et des oreilles
contre le soleil SPF 50+.

CAPE PROTEGE-NUQUE HV & PROTECTION SOLAIRE 

PROTEGE NUQUE HAUTE VISIBILITÉ
100% Polyester

La cape protège-nuque, enduite de PU, offre une protection
contre les éléments, notamment waterproof.

Elle protège des Ultra Violets SPF 50, en bloquant 98% des
radiations UV.

Imperméable et Ignifugée 

Le protège-nuque intègre la technologie JSP, une fibre de filaments
conducteurs pour éviter la formation d’électricité statique.

Matériaux conformes à l’EN ISO 20471 pour le coloris haute 
visibilité.
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CONFORMITÉ (UV)

Conforme à l’EN ISO 13688 et EN 13758-2

PROTEGES NUQUE (UV)
85% Polyester, 15% Nylon

Protection UV50+ du cou, des joues et des oreilles

Protection latérale réglable
Compatible avec toute la gamme de casques EVO®
avec ou sans jugulaire 4 points.
Tissu léger et respirant.

Compatible avec jugulaire 2 et 4 points.

Compatible avec des coquilles anti-bruit.

Lavable en machine à 400C. Nombre de lavages maximum 20.

AVERTISSEMENT: Les informations techniques sur ce document ont été validées le 
jour de son édition. Certaines données peuvent être 
modifiées sans notice préalable dans le processus d’amélioration et développement 
du produit. Si besoin de confirmer un détail technique merci de contacter le service 
QA : technical@jspsafety.com.

CONFORMITÉ (HAUTE VISIBILITÉ ) 

Conforme à l’EN ISO 14116 pour le matériau ignifugé
& EN 1149-5 pour les performances électrostatiques du
textile.
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LIMITES D’UTILISATION (tous les modèles)
Le facteur SPF concerne les partie de peau couverte par le protège nuque. La protection ne sera effective que si le casque et le protège 
nuque sont correctement fixés et portés.

Le protège nuque n’assure aucune protection contre les rayons ultraviolets solaires réfléchis ou diffusés. 

Pour une protection optimale de la peau, le protège nuque doit être utilisé avec d’autres vêtements de protection solaire.

Plusieurs facteurs peuvent réduire les performances du facteur de protection solaire du protège nuque : salissures, lavage à une  
température supérieure à 40°, lavage trop fréquent (plus de 20 lavages) 

Le fait de laver le protège nuque à des températures plus élevées ou plus de 20 fois peut réduire le facteur de protection solaire.

Le protège nuque n’est pas conçu pour protéger l’utilisateur de la chute d’objets.

Tout casque ayant subi un choc doit être remplacé immédiatement.

N’appliquez pas de peinture, de solvants, d’adhésifs ni d’étiquettes autocollantes, sauf conformément aux instructions du fabricant.

L’attention des utilisateurs est également attirée sur les risques de modification ou de retrait des composants d’origine, autres que ceux 
recommandés par le fabricant.

Le protège nuque, au contact de la peau, peut provoquer des réactions allergiques chez les personnes sensibles

Si cela se produit, quittez la zone, retirez le protège nuque et consultez un médecin

NETTOYAGE & ENTRETIEN (tous les modèles)
Le protège nuque peut être nettoyé à l’eau chaude et au savon, puis séché à l’aide d’un chiffon doux

Ne pas nettoyer avec des produits chimiques ou abrasifs.

Stockage à l’abri des rayons directs du soleil, des produits chimiques et des températures extrêmes.
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Les protèges nuque EVO® offrent une protection complète de la nuque et des oreilles
contre le soleil SPF 50+.

CAPE PROTEGE-NUQUE HV & PROTECTION SOLAIRE
(CAMOUFLAGE+NEUTRE)

CONSIGNES D’UTILISATION (UV)

Attachez le clip arrière gauche du protège nuque autour du clip
gauche de la sangle du harnais. Répétez pour le côté droit.

Fixez le clip avant gauche du protège nuque sur le côté de la
basane. Répétez pour le côté droit

Si le casque est équipé d’une jugulaire, placez le protège nuque
derrière les accroches de la jugulaire.

AVERTISSEMENT: Les informations techniques sur ce document ont été validées le jour de son édition. Certaines données peuvent être modifiées sans notice préalable 
dans le processus d’amélioration et développement du produit. Si besoin de confirmer un détail technique merci de contacter le service QA : technical@jspsafety.com

CONSIGNES D’UTILISATION (HAUTE VISIBILITÉ )
Faites glisser les trous de la cape sur l’arrière des clips du harnais 
pour la fixer sur le casque. Refixez ensuite les clips du harnais 
dans leurs encoches à l’intérieur de la calotte du casque.

Pour une protection effective, assurez-vous que la cape soit 
positionnée sur la nuque avant de commencer à travailler.

La face orange haute visibilité doit être orientée vers l’extérieur 
lorsque la cape est utilisée.


