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Protection auditive 28.06.17 

 

Fiche produit Bouchons à usage unique uvex x-fit 
 

UVEX PROTECTION AU TRAVAIL (SUISSE) SA, Uferstrasse 90, 4019 Bâle 
 

Caractéristiques du produit: 

 
• bouchons de protection auditive jetables  
  à la forme ergonomique et compacte  
  qui s’adapte parfaitement aux conduits auditifs 
• pour une utilisation dans des environnements  
  extrêmement bruyants 
• la technologie brevetée X-Grip réduit la pression  
  de contact dans le conduit auditif et facilite 
  sensiblement le retrait des bouchons 
 

 
Matériel:  Bouchon: mousse PU 
   Cordon: PVC 
 
Longueur cordon: 700 mm 
 
Atténuations : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SNR: 37 dB    H: 36dB M: 34dB L: 34dB 

         

f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Atténuation dB 35,3 38,4 39,3 40,8 38,9 37,8 45,9 45,1 

SD dB 4,2 6,3 5,3 5,5 5,5 4,3 3,9 4,6 

APV dB 31,1 32,1 34,0 35,3 33,4 33,5 42,0 40,5 
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Variantes/Couleur: 
 

Artikel-No. Couleur/Version Unité emballage 

2112.001 lime, sans cordon 200 paires,                                         
par paires dans le sachet 

2112.003 lime, sans cordon, bouchons de 
remplacement 

Recharge, 300 paires en vrac 

2112.010 lime, avec cordon 100 paires,                                         
par paires dans le sachet 

2112.015 lime, sans cordon 60 paires, 12x5 paires dans le 
sachet 

2112.022 lime, sans cordon, bouchons de 
remplacement 

Recharge, 300 paires en vrac 

2112.123 lime, sans cordon, retail minibox 6 paires en minibox 

2112.127 lime, sans cordon, recharge pour 
display “Ready to Sell”  

14 x 6 paires en retail minibox 

 
Norme:  EN 352-2 
 
Recommandation de la durée de porte: 1 jour maximum 


