
Arrière

Fiche technique

Harnais V-FIT™

CAPACITÉ OPÉRATEUR 140 kg

MARQUE MSA

NOM DU MODÈLE V-FIT

TAILLES XS, STD, XL

EMPLACEMENTS DE L’ANNEAU EN D Dos, poitrine, ventre, hanches (selon la version)

TYPE DE BOUCLES Automatiques

DOSSERET, REMBOURRAGES Épaules, jambes, taille (selon la version)

ÉQUIPÉ RFID Oui (dans le jeu d’étiquettes)

COUTURES Polyester

SANGLE Polyester, nanotechnologie traitée

PASSANTS DE SANGLES Polyester, fermeture velcro

BOUCLES DE JAMBES Aluminium forgé anodisé, ajusteur et languettes en acier inoxydable

BOUCLE TORSE Aluminium forgé anodisé, ajusteur et languettes en acier inoxydable

ANNEAU EN D Aluminium forgé anodisé

ADAPTATEUR PFL Point de fixation PFL dédié et intégré en polymère

DOSSERET ET REMBOURRAGES Mousse et mailles intercalaires respirantes, amovible

POIDS 1,90 kg (version sans ceinture ventrale) 
3,00 kg (version avec ceinture ventrale)

STYLES DU PRODUIT Style Racing

PASSANTS DE LONGE 2 à l’avant, 2 au niveau de la taille

INDICATEURS DE CHUTE 2 indicateurs , à l'arrière sous le point dorsal

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT -40 °C à +50 °C

DURÉE DE VIE 10 ans à compter de la date de première utilisation

NORMES EN 361:2002, EN 358:2018 (selon la version)

Avant

Tableau des tailles

ft. (m)

6’-6”   (2,0)

6’-4”   (1,9)

6’-2”   (1,9)

6’-0”   (1,8)

5’-10” (1,8)

5’-8”   (1,7)

5’-6”   (1,7)

5’-4”   (1,6)

5’-2”   (1,6)

5’-0”   (1,5)

lb.
(kg)

110
(50)

130
(59)

150
(68)

170
(77)

190
(86)

210
(95)

230
(105)

250
(114)

270
(123)

290
(132)

310
(140)

SMALL/
X SMALL

STANDARD

X LARGE


