Pistolet a colle semi-industriel
PRO EG340 de Rapid

Ayant abtenu la confiance des professionnels dans tous les

domaines, ce pistolet a colle industriel est équipé d'un systéme

de chauffe a cartouches blindées, d'un thermostat mécanique et
d'une buse interchangeable. |l est trés efficace grace a son débit
de colle de 1400 g/h, son temps de chauffe rapide de 2 minutes,
son contréle de température ajustable (120°-220°C) et sa
gachette 4 doigts. Fourni avec des supports mobiles et fixes et un

long cordon électrique de 2,5 m.

Caractéristiques Spécifications
Débit de colle : jusqu'a 1400g/h
Réf. Produit 5000327
Temps de chauffe : 2 min Couleur e
Matiére Top Class ABS et fibre de verre
Température réglable de 120 a 220°C
Dimensions 315 x 270 x 100
Réglages de température : 120°C, 145°C, 170°C, 195°C et 220°C Puissance W 220W
) Diamétre du baton de 12mm
Buse interchangeable colle
Support appareil ajustable pour travailler dans une bonne position Température C* 120-220°C
Temps de chauffe 2min
Gachette 4 doigts pour un confort a l'utilisation Température réglable ou
Long cordon électrique : 2.5M Buses Oui
interchangeables
Puissance : 220W Débit de colle grih 1400g/h

Utilisé pour Décoration, Industrie automobile, electronique,
Support appareil stable et mobile menuiserie, fabrication de meubles, pose de cables
Autre EG340 220-240V emballé en boite carton, langues
Interrupteur on/off GB, FR, NL,DE, ITPT.ES,GR, SE,DK,FI, CZ,RU S,
SK BG

Certifie GS TUV Poids 0,93



