
Cisaille articulée 868

•	 Cisaille confortable pour une utilisation professionnelle
•	 Solide table de coupe métallique,bords arrondis, patins en caout-

chouc antidérapants
•	 Poignées ergonomiques pour un transport sûr
•	 Tracés des formats DIN sur la table
•	 Poignée ergonomique
•	 Lame supérieure vissée et affûtée
•	 Contre-lame vissée et affûtée
•	 Lames de qualité supérieure en acier « made in Solingen » ré-affuta-

bles
•	 Dos de lame en acier massif
•	 Dispositif automatique de sécurité
•	 Pression automatique déconnectable pour une découpe aisée des 

matériaux sensibles à la pression
•	 Deux butées latérales millimétrées perpendiculaires
•	 Butée arrière réglable en metal
•	 Les rainures de guidage étroites sur la table empêchent que des 

feuilles isolées ne glissent
•	 Table avant avec connexion aimantée
•	 Dispositif de coupe de bandelettes
•	 Repérage précis de la ligne de coupe au laser

Utilisation professionnelle :
travail efficace et coupe précise

Longueur de coupe 460 mm

Hauteur de coupe 3,5 mm

Capacité de coupe 35 feuilles

Dimensions hors-tout de la table 513 x 565 mm

Testé GS DGUV

Un dispositif automatique de sécurité élaboré 
assure une protection fiable et une vue dégagée 
lors du travail

Le repérage précis de la ligne de coupe au laser 
garantit des résultats de coupe professionnels

Garantie étendue de 5 ans (sauf les pièces d‘usu-
re)

German Engineering by Dahle

Nom du produit Longueur de 
coupe en mm

DIN Hauteur de 
coupe en mm

Capacité de coupe 
A4, feuilles 70 g/m²

Dimensions extérieures de la table 
en mm

Code EAN

00868-04505 460 A3 3,5 35 513 mm x 565 mm 4007885252933



Cisaille articulée 868

Une pression automatique déconnectable 
facilite la découpe de matériaux sensibles à la 
pression

Le repérage précis de la ligne de coupe au laser 
garantit des résultats de coupe professionnels

Dispositif de coupe de bandelettes permettant 
de couper des bandelettes extrêmement fines

Table avant avec connexion par fiche magné-
tique pour plus de surface de travail


