
SERVICES GENERAUX

Stickers de signalisation au sol 

Ref. 7010-15

Description produit

Modèles disponibles

Ref. Code Cep

7010-15 1701050051 3462159009216 3462159009223 NC 3462159009230

Nomenclature douanière
3919908099

Données logistiques
PRODUIT CARTON SUR CARTON PALETTE

Ref. PCB PCB PCB

7010-15 700 x 350 H 0,2 0.095 10 715 x 360 x H 14 1.19 0.95 NC NC NC NC 900 1200 x 800 H 545 117 86

MAT-206-A - 15/07/20

Sticker de signalisation au sol pour matérialiser de façon très visible l’emplacement des armoires électriques et préserver leur accessibilité. 
L’adhésif haute performance garantit une adhérence optimale sur les surfaces planes en intérieur (à l’exclusion des tapis et moquettes), dans un environnement compris entre -20°C 
et +60°C. 
La surface grainée antidérapante est homologuée suivant les normes DIN 51097 (classe A) et DIN 51130 (classe R9). 
La finition antireflet assure une lisibilité optimale des pictogrammes. PVC adhésif souple et résistant.
Conseils de pose disponibles au dos des stickers.
Dim. 700 x 350 mm Ep. 0.2 mm (ne générant pas d’arrachement lors du passage des transpalettes et chariots élévateurs). 
PVC adhésif souple et résistant.

              Lors de la mise en place des stickers il est recommandé de  rappeler au personnel qu’il est un acteur majeur de sa sécurité.
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