
- Capuchon conforme à la norme de sécurité sur  
 les capuchons (ISO 11540 / BS 7272 – 1)
- Bouchon conforme à la norme de sécurité appliquée  
 aux bouchons (BS7272-2)
- Conforme à REACH / EC N° 1907/2006

Marqueur permanent pointe moyenne Ø 4.24 mm pour une largeur de trait de 1.1 mm. Encre permanente à base d’alcool : odeur faible, séchage 
instantané de l’encre, longue durée de vie, ne sèche pas même décapuchonné, pour des usages de bureau et domestique. Sans xylène ni toluène. 
Grande longueur d’écriture : 1.3 km (1). Fabriqué à partir de 51% (2) de matière recyclée.

Fabrication internalisée : encre, tampon, corps. Sur la chaine de fabrication chaque marqueur subit 81 tests de qualité. Vérification de la présence de 
l’encre, de la pointe et du tampon sur 100% des produits. Tests dimensionel, visuel, d’assemblage, et de résistance. Usine Certifiée ISO 9001.

- Fabriqué à partir de 51%(2) de matière recyclée à l’exception du  
  système d’encre

- Diametre 12 mm
- Longueur 120 mm
- Poids 20 g

- Boite de 12 à la couleur: 
    noir, bleu, rouge, vert.

- Etui carton x 4 assortis 

- Fabriqué en France  
- Audits sociaux réalisés. 
                                   

-  Directive européenne 94/62/EC                                         -  
-  Emballage éco-conçu :  
   le volume, le poids et les matériaux utilisés sont optimisés

Fabriqué à partir de 51% de matière 
recyclée(2) (à l’exception du système d’encre)
Corps en Polypropylene

Le marqueur pointe moyenne,longue durée, qui ne sèche pas même décapuchonné plus d’un mois.

Pointe résistante 
Diametre 4.24mm  

Largeur de trait 1.1mm 
Pointe conique

Pointe acrylique

Capuchon 
Capuchon en polypropylène 

Longue durée de vie: ne sèche pas 
même décapuchonné un mois. 
Fabrication internalisée
Encre permanente
Encre à base d’alcool, odeur faible, 
séchage de l’encre instantané

Bouchon bloqué 
En Polypropylene

Tampon grande capacité d’encre 
2.5 g d’encre
1300 m d’écriture
Tampon en fibre Polyester 
Dimension du tampon et forme optimisée pour 
permettre une restitution optimisée de l’encre
Idéal pour une utilisation quotidienne:  
noter, étiqueter, oganiser, ou dissimuler  
des informations
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RESISTANT
TIP

QUICK
DRYING

(1) Source interne (2) % du poids total du produit, à l’exception du système d’encre
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