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M A T É R I A U X

Filtre à particules: Polypropylène
Filtre à particules: Polypropylène, Charbon actif (pour ref. 9022 et 9032)
Support de filtre à particules: Polypropylène
Filtre antigaz: Charbon actif
Contenant filtre antigaz: Polystyrène   

P O I D S  (pièce)

9100: 66 g 9600: 112 g 9030: 30 g 9730: 127 g
9200: 87 g 9800: 134 g 9032: 27 g
9300: 67 g 9010: 16 g 9120: 84 g
9400: 92 g 9020: 17 g 9230: 117 g
9500: 109 g 9022: 24 g 9430: 122 g

I N F O R M A T I O N S  I M P O R T A N T E S  P O U R 
L E S  U T I L S A T E U R S

· Le masque et les filtres doivent être choisis en fonction de la con
centration des polluants. (voir tableaux 1,2 et 3)

· En présence de gaz aux propriétés alarmantes insuffisantes, seuls peu
vent être utilisés des filtres répondant à des consignes d‘utilisation bien 
définies par rapport à l‘usage qui en est fait.

· Si les conditions d‘utilisation sont inconnues ou changeantes, il faut 
utiliser un appareil respiratoire isolant. 

· Le produit ne contient aucune partie métallique pouvant être source 
d‘amorçage dans des atmosphères potentiellement explosives.
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C A R A C T É R I S T I Q U E S

· Les filtres à particules peuvent être montés soit sur les cartouches antigaz 
EasyLock® soit directement sur la pièce faciale.

· La manipulation est facile étant donné qu‘aucun adaptateur ou support de 
filtres à particules n‘est nécessaire avec le système EasyLock® de Moldex

· La technologie unique du filtre plié Moldex réduit la résistance respiratoire 
et accroît considérablement la capacité des filtres à particules.

· Le choix des filtres préassemblés offre la simplicité d‘utilisation des filtres 
combinés et aussi une économie grâce aux préfiltres à particules chan
geables.

· La logistique est simplifiée avec en moyenne 30% d‘articles en moins à 
gérer avec le système EasyLock®. 

· 100% PVCFREE: tous les produits et emballages Moldex sont 100% sans PVC.

C E R T I F I C A T I O N

Les filtres EasyLock® répondent aux exigences des normes EN 14387:2004 
+ A1:2008 et EN 143:2000 + A1:2006. Les produits ont un marquage CE 
en conformité avec les exigences du règlement (EU)2016/425. L’organisme 
notifié IFA (0121) à St. Augustin (Allemagne) est responsable de l’examen de 
type (Module B) et du suivi de la production du fabricant (Module D). 
Les produits sont fabriqués dans une usine certifiée ISO 9001.

S Y S T È M E  D E  R A C C O R D  

Filtres à particules
9010 P1 R 
9020 P2 R 
9022 P2 R+Ozone
9030 P3 R 
9032 P3 R+Ozone

Filtres pré-assemblés
9120 A1P2 R 
9230 A2P3 R 
9430 ABEK1P3 R
9730 ABEK1HgP3 R D 

Filtres antigaz
9100 A1
9200 A2
9300 ABE1
9400 ABEK1

9500 A2B2E1
9600 AX
9800 ABEK2

F I C H E  T E C H N I Q U E 

F I L T R E S  
P R O T E C T I O N  C O N T R E  L E S  G A Z ,  
V A P E U R S  &  P O U S S I È R E S


