FICHE TECHNIQUE
18.770.364

SIEGE CONTACT PERMANENT ARWS PC10 NOIR

Description

Chaise d'opérateur ergonomique dotée d'un

- mécanisme de contact permanent

- dossier et assise en tissu

- siege réglable en hauteur par vérin a gaz, inclinaison du dossier,
réglage manuel de la profondeur d'assise

Utilisation recommandée : 5 heures par jour
Poids maximum recommandé : 110kg

Garantie : 2 ans

Normes

EN 1335
BS 7176 —risque faible

Accessoires en option

Accoudoirs fixes ou réglables en hauteur en option.
Accoudoirs fixes : 18.770.342
Accoudoirs réglables en hauteur : 18.770.329

Dimensions du produit

Dimensions du produit {telles qu'illustrées - en cm)

Largeur totale [W] 47 \
Largeur intérieure des Accotoirs [W1] nia \
i —_— W D
Largeur de I'assise [W3] 47 1 W
—W1— —D2 i
Hauteur d'assise [H2] (minimax) 42.54 \ L \wo—] —D1— I
Profondeur d'assise [D1] 425 1
H1
Largeur du dossier [W2] 45 1
Réglage de la H
Hauteur du dossier [H1] 50,5 hauteur du dossier :
6em —W3—]
H3
2
Profondeur du coussin [D2] 54 \
Hauteur des Accotoirs [H3] a partir du sol
nia 1
{min/max})
Profondeur totale [D] 57,5 1
Réglage de la
Hauteur totale [H] (min/max) 91.5-103.5 hauteur du dossier Dimensions globales [D*W*H] D57.5*W47*H91.5-103.5 CM
de 5 cm inclus
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Matériaux et composants

Nom du matériau Type de matériau Ignifugation

""ate”ﬂ"’:[f;;"""e“"re Tissu 100% polyester BS7176 - risque faible
Matériaux de revetement Tissu 100% polyester BS7176 - risgue faible
(siege)
Densite de la mousse 25kgicbm BS7176 - risque faible
(DOS)
Densité de la mousse 25kglchm BS7176 - risque faible
(siege)
Composants Type de matériau Commentaires
- . . . {En option : capacité de charge 45kg - 441
Accotoirs {Option : polypropyléne) Newions)
Mécanisme a contact permanent
- I
Mécanisme Acier Angle|r.||t|all.p.o.urleHS|ege.l2 ,f\ngle du
dossier : initial 8° (vers l'arriere).
Maximum 20° (vers l'arriére)
D120 noir Enfoncement 10mm, classe 3
Colonne Acier
Course 120mm, classe 3
Base Nylon R320
Roulettes Polypropyléne 50i38 roulettes noires

Informations logistiques

Informations logistigues

Unité de mesure de vente UTE
Nombre de produits par carton 1
Taille du carton {en cm}) 65*32*58.5
Poids net {en kg) 10
Poids brut {en kqg) 11,6
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