
FICHE INFORMATION 
SYMBOLES DE MARQUAGE AU SOL ADHESIFS TARIFOLD PRO 

PAGE 209 DU CATALOGUE INDUSTRIEL 

 CARACTERISTIQUES PRODUIT 

• PVC Semi-rigide haute résistance adapté au passage des
personnes et des machines.

• Rapport épaisseur/résistance optimale (350µ) pour ne pas
gêner le passage des gerbeurs et autres engins de
manutention.

• Lavable : résiste à l’eau et aux produits de nettoyage

• Adhésif haute résistance : 100g/m².

• Protecteur papier : facile à enlever et à poser.

• Idéal pour sols lisses et non-poreux (dalle béton, béton ciré,
parquet vernis, sol résine, carrelage).

• Fabriqué au Danemark.

MISE EN OEUVRE 

• Qualité du sol : saleté et viscosité (graisse) peuvent limiter la
force d’adhésion du marquage.

✓ Nettoyer et dégraisser le sol avec un détergent
✓ Laisser sécher. Le sol doit être parfaitement sec.

• Température d’application :
✓ Entre +10° et +30° (adhésif non adapté aux

températures négatives).

• Temps de séchage (bonding time) :
✓ Optimal 48h après application (par exemple pose le

Vendredi, utilisation le Lundi).

• A stocker dans un endroit frais et sec

AVANTAGES PRODUIT 

• Efficace, rapide et facile d’application par rapport à une
solution de peinture de marquage.

• Epaisseur du PVC offre un contraste optimal avec le sol, et
donc une meilleure visibilité.

• Ne se déchire pas lorsqu’on l’enlève.
• Conforme aux normes en vigueur (ISO 3864).
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