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Protection mécanique Usages multiples Léger

L’équilibre parfait entre confort, sensibilité
tactile et longévité
DESCRIPTION

La  construction  ergonomique  ultramince  offre  une  remarquable
sensibilité  tactile  pour  manipuler  les  petites  pièces  sans  effort

•

Formulation testée dermatologiquement,  sans solvant et  certifiée
OekoTex (absence de substances nocives)

•

La technologie FORTIX™ Abrasion Resistance Technology prolonge
la longévité du gant, pour des travailleurs plus productifs et mieux
protégés

•

SPÉCIFICATIONS PRODUIT

Matériau du support Nylon
Spandex

Jauge 18

Matériau de l’enduction Mousse nitrile

Finition Paume enduite

Modèle de manchette Poignet tricot

Couleur Bleu et noir

Tailles EN 6,7,8,9,10,11

Longueur (mm) 219-261

Conditionnement 12 paires par sachet, 12 sachets
par carton

APPLICATIONS RECOMMANDÉES

Montage final, climatisation, moteurs
électriques, pose de faisceaux de câbles,
tâches de réglage

•

Travaux de finition•
Applications d’assemblage léger
nécessitant un degré élevé de précision

•

Prélèvement et pose de petites pièces
(roulements, ressorts, etc.)

•

PRINCIPAUX SECTEURS INDUSTRIELS

NORMES ET CERTIFICATIONS
EN388:2016

4121A

CATÉGORIE II

TECHNOLOGIE INTÉGRÉE

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

Antistatique Sans latex Sans silicone
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