
Les données de cette fiche sont valides à sa date d’élaboration. Toute évolution du produit ne donne pas systématiquement lieu à mise à jour  
lorsque les caractéristiques fondamentales produit ne sont pas modifiées. Le fabricant se réserve le droit de faire évoluer le produit sans préavis.

mise à jour le 29/07/2016

En conformité avec NF EN 527-1/-2/-3, NF EN 14074, NFD 62042, ISO 9241-5, XPD 60050.
*Structurex® - PPSM : Panneaux de Particules Surfacés Mélaminé recouverts d’un revêtement imitant une essence de bois, ou uni.  
Contre-balancés et traités anti-reflets. Densité 680 Kg/m³ (± 5%) en épaisseur 25 mm.

La banque d’accueil Fifty-Fifty existe en PMR 
à droite et PMR à gauche.

Elle a pour dimensions :
L 180 cm / H 74 à 108 cm / P 70,5 à 108 cm

• Matériau : Structurex®- PPSM*,  
épaisseur 25 mm.

• Chant : ABS antichoc épaisseur 2 mm.
• Assemblage : goujons vissés avec serrage 

excentrique, tourillons bois.
• Équipé de patins noirs L 3,5 cm / P 1,8 cm.

Structure
La banque d’accueil Fifty-Fifty 
est composée de :
• 2 panneaux identiques (dimensions  

L 177,5 cm / P 70,5 à 108 cm) servant  
à la fois de plateau incluant un espace 
PMR en retour droit ou retour gauche  
et de façade de la banque.

• 2 panneaux identiques (dimensions  
L 108 cm / P 70,5 cm) servant à la fois 
de piètement panneau et de côté haut.

• 1 parement (dimension L 60 cm / P 28,5 cm 
/ H 97 cm) en Nitech® 38 mm servant 
de tablette d’accueil pour les visiteurs.

ÉLECTRIFICATION
La banque d’accueil Fifty-Fifty est dotée 
d’une découpe en forme de P 4,5 cm /  
L 13 cm pour le passage des câbles  
du plateau vers le sol et également sous 
le plan PMR.
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