La meilleure facon de stocker

0 809 102 202

Chariot Promax a 2 dossiers tubulaires

Résume :

Construction ergonomique et innovante. Systéme d'immobilisation conforme a la norme européenne EN 1757-3.

e Charge admissible par chariot : 500 kg UR

Construction des chariots PROMAX en tube d'acier rond. Structure non blessante. Recouvrement de la
base par un plateau bois multiplis antidérapant. Panneau résistant a I'humidité, aux chocs et aux rayures.

2 roulettes fixes + 2 roulettes pivotantes a blocage. Disposition des roulettes en rectangle.
Roues @ 200 mm a bandage caoutchouc.

Hauteur sol/base 270 mm. Finition époxy bleu RAL 5019.

Habillage : dossier tubulaire.

Hauteur (en mm) Longueur (en Largeur (en mm) Charge (kg) Poids (kg) Dossier
mm) Ridelles

400901070 1000 1150 676 500 31 2 dossiers
tubulaires
400901072 1000 1300 676 500 32 2 dossiers
tubulaires
400801074 1000 1300 776 500 33 2 dossiers
tubulaires

Designation Poids (kg) Format Longueur (en Largeur (en Hauteur {en Protandeur (en

mm) mm) mm) mm)

4009.007.80 Tablette 05 portrait
ecriloire pour
chariot promax

4009.007.81 Tabletts 07 paysage e - - E
ecritoire pour
chariot promax
4009.007.85 Sangle pour 0.05 - 1450 40 i -
chariots

4009.007.83 Panier zingué 244 - 505 E 250 200




