
 

-  REACH / EC N° 1907/2006

-   Directive européenne 94/62/EC
-   Emballage éco-conçu : le volume, le poids et  
-   les matériaux utilisés sont optimisés

-   Audits sociaux réalisés

Flacon correcteur liquide. Contenance : 20 ml. Invisible sur photocopies et scans. Correction stable dans le temps, résiste aux UV. Fort pouvoir 
couvrant. Formule exclusive Tipp-Ex® à séchage rapide. Applicateur en mousse pour une correction propre et précise. Bouteille qui s’ouvre et  
se referme facilement.

Durant son processus de fabrication, chaque flacon correcteur liquide Rapid est soumis à plus de 30 contrôles de qualité, des pièces détachées au  
produit fini.

- Diamètre : 30 mm
- Hauteur : 80 mm

- Boîte x 10

1) Pour un couvrant homogène bien agiter le produit fermé avant utilisation
*Source GFK Panel – Juin 2014 – Europe 7 : France, Belgique, Allemagne, Grande-Bretagne, Espagne, Italie, Grèce

Applicateur en mousse
Pour une correction propre et précise.
Possibilité de couvrir des zones larges.

Rebord adapté
Pour éliminer l’excédent de fluide.

Fluide
Formule à base de solvants

de couleur blanche.
Fort pouvoir couvrant(1).

Le correcteur fluide à séchage rapide

Capuchon en polyester  
haute densité (HPDE)
Étudié pour s’ouvrir et se refermer
facilement.
Prise en main aisée grâce 
à sa forme octogonale

Flacon en polyester (PET)
Contenance : 20 ml
Résistant aux chutes

N°1 de la bouteille de  
correction en Europe*


