
SÉRIE FS1920
FIRE COMMANDER PRO

FS1921K/E 1200 x 1250 x 585mm 1030 x 1110 x 390mm 570mm/40mm 440kg 445 Litres 2 42 26 28

FS1922K/E 1950 x 940 x 585mm 1760 x 800 x 390mm 690mm/40mm 457kg 549 Litres 4 50 50 40

FS1923K/E 1950 x 1250 x 585mm 1785 x 1110 x 390mm 520mm/40mm 650kg 772 Litres 4 70 65 56

Coffret pour protection de données - FSDIP03
300 x 515 x 360mm 170 x 370 x 230mm - 20kg 14 Litres -

OUVERTURE LEVIER FOLIO LEVIER BOÎTE DE
DE LA PORTE/ DOSSIER DOSSIER RANGEMENT

NUMÉRO DIMENSIONS EXTÉRIEURES DIMENSIONS INTÉRIEURES PROFONDEUR POIDS CAPACITÉ TIROIRS/ (H320xW75x290mm) (H350xW80xD285mm) (H370xW75xD245mm)
DU MODÈLE H X L X P H X L X P DE LA POIGNÉE PORTES RANGÉES ENSEMBLE RANGÉES ENSEMBLE RANGÉES ENSEMBLE

FS1922E FS1921

*Les valeurs sont approximatives et peuvent varier selon les conditions locales et l'emplacement. Veuillez verifier aupres de votre assureur.

FS1923

Phoenix Safe Company où la tranquillité d’esprit est garantie

LA SÉRIE PHOENIX FIRE COMMANDER PRO FS1920 offre une protection exceptionnelle pour les documents, données (FSDPI03)
et l’argent liquide.

� PROTECTION CONTRE LE FEU (PAPIER) – Testé par la norme
européenne LFS 60P Norme de protection contre l'incendie
(EN15659 ECB.S Certifié) donnant 60 minutes de protection contre
le feu pour les documents papier.

� PROTECTION DE SÉCURITÉ – Testé par la prestigieuse Norme
européenne de sécurité S2 (EN14450 – ECB.S Certifié) offrant
une valeur assurable en espèces de 4 000€ ou d' objets de valeur
de 40 000€.

� FIXATION – Prêt pour une fixation au sol en ciment avec
boulonnerie fournie.

� VERROUILLAGE – FS1920K – Equipé d'une serrure à clef de haute
sécurité à double panneton Vds Class I. FS1920E – Equipé d'une

serrure électronique de haute sécurité Vds Classe I avec double
contrôle, code maître & temporisation.

� CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES – Livré avec des étagères à hauteur
réglables, comprend également des rails de suspension pour les
dossiers latéraux. Des rails coulissants en option sont également
disponibles, mais convient seulement si l'unité est fixée au sol.

� FINITION – Le coffre a un fini de peinture de haute qualité
antirayures, peinture RAL9003 blanche.
Convient pour le rangement de médicaments contrôlés dont les
ingrédients actifs n'excèdent pas 500 grammes.

Illustré avec le coffre
encastré facultatif pour la

protection des données (FSDPI03).
Disponible pour tous les modèles.

4K€

FS1920K FS1920E

GARANTIE DE REMPLACEMENT
APRÈS UN INCENDIE

GARANTIE À VIE

Ces informations sont données à titre indicatif. Les capacités réelles peuvent varier en fonction de la méthode de stockage ou des rayonnages utilisés.


