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Meuble de service
En panneau mélaminé Structurex®  
ép. 25 mm. La liaison bureau et 
meuble de service se fait grâce à un 
pied arche ruban raccourci afin que le 
piétement repose sur le rangement.

Plateau
Plateau mélaminé en 
Structurex® ép. 25 mm.

Piétement
Piétement structure arche 
métal de section 70 x 30 mm 
finition époxy.

Caractéristiques
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Bureau
Plateau
• Structurex® – PPSM Panneaux de particules surfacés mélaminés, ép.25mm, haute densité

680kg/m3 (+/-5%), 2 faces décors contrebalancées et traitées anti-reflets.
• Voile de fond ép.16mm assorti.
• Chant ABS anti-choc, ép.2mm.
• Plateau équipé de 2 obturateurs de Ø 80 mm.
• Dimensions : P.100cm x L.200cm x H.74cm.

Piétement
• Piétement développé à partir d’un système poutre autoportant avec plateau surélevé par des

entretoises.
• Dimensions : P.7cm x L.100cm x H.69,5cm (avec vérins).
• Matériau : métal acier finition époxy laqué
• Type : tube soudé de section 70 x 30mm.
• Électrification : descente des câbles du plateau vers le sol via une descente aimantée spécifique

en acier finition époxy de dimension L.7cm x H.67cm x P .3cm. Une entaille en « S » sur toute sa
hauteur pour faire passer les câbles à l’intérieur

• Vérins de stabilité Ø 25mm, réglables sur une course de 10mm pour compenser les défauts de
planéité du sol.

• La liaison bureau et meuble de service se fait grâce à un pied ruban raccourci (H.10cm) afin
que le piétement pose sur le rangement.

Structure
• Poutre centrale structurelle.
• Matériau : métal acier finition époxy laqué.
• Dimension : section 40 x 70 cm.
• Hauteur sous poutre : ± 62 cm.
• Électrification : permet le guidage et le maintien des câbles.
• Assemblage : les deux têtes de la poutre autoportante s’emboîtent dans les pieds et y sont fixés par 

des vis traversantes

[Options]
Voile de fond suspendu
• Le voile de fond suspendu est un complément du bureau avec système poutre.
• Dimensions : H.30cm seul / H.35cm posé x L.170cm
• Matériau : Structurex® - PPSM PPSM Panneaux de particules surfacés mélaminés, ép.16 mm,

chant ABS.
• Fixation : 2 équerres métal fixées sous le plateau par vis inserts métal sur une patte de fixation

L.11,5cm et fixé sur le panneau par vis traversantes boulonnées sur une patte de fixation
L.14cm.

• Hauteur sous voile de fond : ± 33,5cm.

Meuble de service
• Structurex® – PPSM Panneaux de particules surfacés mélaminés, ép.25mm, haute densité

680kg/m3 (+/-5%), 2 faces décors contrebalancées et traitées anti-reflets. Chants ABS.
• Dimensions : P.56cm x L.180cm x H.59,5cm avec pieds.
• Le meuble de service est composé de 2 niches L.56cm x P.56cm x H.50cm et de 2 niches

L.29cm x P.56cm x H.50cm.
• Le meuble de service est équipé de 6 perçages pré-débouchants sur les plateaux supérieurs et

inférieurs afin de permettre le passage des câbles.
• Toutes les niches du rangement sont équipées de tablettes réglables au pas de 32mm.
• Le meuble de service peut être équipé d’1 porte battante ou d’1 porte coulissante.
• Le tiroir dossiers suspendus est incompatible avec une porte battante.
• La liaison bureau et meuble de service se fait grâce à un pied ruban raccourci (H.10cm) afin

que le piétement pose sur le rangement.

Bureau sur meuble de service ouvert

Caractéristiques

Bureau sur meuble de service équipé
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Table de réunion
Plateau
• Structurex® – PPSM Panneaux de particules surfacés mélaminés, ép.25mm, haute densité

680kg/m3 (+/-5%), 2 faces décors contrebalancées et traitées anti-reflets.
• Chant de renfort ép.3mm recouvert de chants ABS anti-choc, ép.2mm.
• La table de réunion est munie d’une trappe Top Access à double entrée en finition Aluminium.
• Dimensions : P.143cm x L.140cm x H.72cm ou P.163cm x L.160cm x H.72cm.
• Assemblage :  vis inserts métal au travers d’entretoises.

Piétements
• Piétement structure arche métal de section 70 x 30mm, finition époxy laqué, arche permettant

les compositions évolutives en départ-suivant.
• Le pied élément suivant est en retrait pour faciliter le passage d’un poste à l’autre.
• Piétement développé à partir d’un système poutre autoportant avec des plateaux de bureaux

surélevés par entretoises.
• Vérins de stabilité Ø 25mm, réglables sur une course de 10mm pour compenser les défauts de

planéité du sol.
• Plateaux des tables carrées disponibles avec trappe top access pour une gestion plus simple de

vos câblages intégrés.

[Options]
Goulotte simple d’électrification
• Matériau : métal acier finition époxy Aluminium, Blanc, Noir ou Brut.
• Dimensions : P.16cm x H.8cm x L.110cm ou L.130cm.

Table carrée - élément départ Table carrée - élément suivant
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BURONOMIC

ZI du Poudreux 
Route Samuel de Champlain 
14600 Honfleur

Tél :  02 31 81 66 00 
Fax : 02 31 81 66 33

www.buronomic.com 
contact@buronomic.com

Les données de cette fiche sont valides à sa date d’élaboration. Toute 
évolution du produit ne donne pas systématiquement lieu à mise à jour 

lorsque les caractéristiques fondamentales produit ne sont pas modifiées. 
Le fabricant se réserve le droit de faire évoluer le produit sans préavis. 
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