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Evolve2 40 Techsheet 160320-A4_FR

EVOLVE2 40
Conçu pour préserver votre 
concentration. Une qualité audio 
exceptionnelle, une isolation acoustique 
remarquable, un confort optimal.

FICHE TECHNIQUE

Modèles proposés en USB-A ou USB-C

Technologie d’appel à 3 microphones Design anti-bruit

Voyant Busylight visible sur tous les angles

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Informations 
générales

Contenu de la boîte Micro-casque, étui souple, feuillets de garantie et de mise en garde
Dimensions du conditionnement L x l x H 5,5 x 18,85 x21,7 cm
Dimension globale : Stéréo 186 x 157 x 60,5 mm

Mono 150 x 157 x 60,5 mm
Le poids inclut le type de maintien principal Stéréo avec câble 188 g Stéréo sans câble 168,5 g

Mono avec câble 113 g Mono sans câble 88,6 g
Matériaux utilisés Coussinet de serre-tête en mousse ultra-doux recouvert de silicone assorti, coussinet 

d'oreille doux en mousse recouvert de similicuir assorti, perche de micro en aluminium
Garantie 2 ans
Jabra Direct/Jabra Express Oui
Jabra Sound+ Non
Caractéristiques et fonctions LED Notifications Microsoft Teams*, busylight, appel entrant

Audio Taille du haut-parleur 40 mm Ø
Sensibilité du haut-parleur 117 dB @1 mW-1 kHz
Puissance d’entrée max. du haut-parleur 30 mW
Plage de fréquences du haut-parleur 20 Hz à 20 000 Hz
Bande passante haut-parleur - mode musique 20 Hz à 20 000 Hz
Bande passante haut-parleur - mode voix 100 Hz à 14 000 Hz
Type de microphone 3 MEMS numériques
Sensibilité du microphone -26 dBFS/Pa
Fréquence du microphone 100 Hz à 14 kHz
Protection auditive de l'utilisateur Jabra SafeToneTM

Certifications Les principaux prestataires UC répondent aux exigences du travail collaboratif sur 
Microsoft Teams**

Maintien et confort Facteur de forme des écouteurs Serre-tête / supra-auriculaire
Connectivité Connexion (ordinateur et appareils mobiles) USB-A/USB-C
Informations 
supplémentaires

Température de service -10 °C à 55 °C, 14 °F à 131 °F
Température de rangement -5 °C à 55 °C, 23 °F à 131 °F

TYPE DE PRODUIT SKU DESCRIPTION CODE EAN CODE UPC

Stéréo 24089-989-999 Evolve2 40 USB-A, UC stéréo 5706991022773 706487020028
24089-989-899 Evolve2 40 USB-C, UC stéréo 5706991022766 706487020011
24089-999-999 Evolve2 40 USB-A, MS stéréo 5706991022797 706487020042
24089-999-899 Evolve2 40 USB-C, MS stéréo 5706991022780 706487020035

Mono 24089-889-999 Jabra Evolve2 40 USB-A UC mono 5706991022735 706487019985
24089-889-899 Evolve2 40 USB-C, UC mono 5706991022728 706487019978
24089-899-999 Evolve2 40 USB-A, MS mono 5706991022759 706487020004
24089-899-899 Evolve2 40 USB-C, MS mono 5706991022742 706487019992

Accessoire 14101-77 Coussinets d'oreille pour Evolve2 65/40, 6 pcs, noir 5706991023374 706487020622
14301-49 Pochette Evolve2 40, 10 pcs, noir 5706991023398 706487020646

Les données présentes dans les fiches techniques et les fiches de données sont provisoires à la date du 16 mars 2020. Jabra ne peut être tenu responsable de 
toute réclamation ayant trait au contenu de ces documents. La conception produit et les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

*    Exclusif aux modèles Microsoft Teams
**  Certification en cours


