
HARNAIS TEXTILE CONFORT PLUS™ ET SERRAGE CRÉMAILLÈRE REVOLUTION®

HARNAIS DE REMPLACEMENT POUR CASQUE EVO® SERRAGE CRÉMAILLÈRE

CONFORMITE
Quand le harnais est fixé à un casque JSP, le casque est 
conforme à la norme EN397.

DIMENSIONS DU HARNAIS
Diamètre: 530-640mm

Poids : 65g (environ)

FICHE 
TECHNIQUE

PROTECTION DE LA TETE
ACCESSOIRES

LIMITES D’UTILISATION
Nous informons les utilisateurs sur le danger de modifier ou 
retirer quelconque composant original du produit, sauf sur 
recommandation du fabricant.

La jugulaire, en contact avec la peau, peut provoquer des allergies 
sur des personnes sensibles.

En cas de symptôme, quittez la zone à risque et ôtez le casque et 
consultez un avis médical sans attendre.

Le harnais n’est compatible qu’avec les casques EVO3/5/Lite de JSP

CODE PRODUIT: AJA660-000-000

COMPATIBLE AVEC:

FABRIQUER POUR VOUS PROTEGER
WWW.JSP.CO.UK
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JSPFRANCE@JSP.CO.UK
TEL: 04 78 01 76 10
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ARAIGNEE:
Serrage et clips en HDPE,

lanières en polyester

SERRAGE CREMAILLIERE:
La crémaillère Revolution™ 
est la nouvelle molette, en 

ABS, nylon et plastique. Facile 
à utiliser pour toujours plus 

de confort et de sécurité

BASANE ANTI SUDATION
EN CHAMLON™

Coton égyptien avec enduit 
poreux en PU pour absorption 

maximale de la sueur. PH neutre, 
testé dermatologiquement

CONSIGNES D’UTILISATION
Enfilez le casque sur votre tête et ajustez le serrage pour vous.
Assurez-vous que le casque soit ajusté à votre taille de tête.

NETTOYAGE & ENTRETIEN
Le harnais doit être nettoyé à l’eau chaude  avec du savon et doit 
être séché à l’aide d’un chiffon doux.

Ne pas nettoyer avec des produits chimiques ou abrasifs.

Le harnais doit être entreposé à l’écart de tout produit chimique et 
des températures extrêmes et des rayons directs du soleil.


