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>  Protection haute performance pour les manipulations fines en milieu huileux

■  Revêtement spécial GRIP&PROOF à base de nitrile pour une meilleure étanchéité et un très bon grip aux contacts 
huileux

■  Protection contre les coupures optimale : niveau 5

■  Excellente résistance à l’abrasion : Durabilité supérieure

■  Indicateur visuel du niveau de protection (textile bleu) pour une meilleure identification sur le lieu de travail

■  Performances garanties après 5 cycles de lavage (voir conditions de lavage et de séchage)

Industrie mécanique/automobile
•  Travail des métaux
•  Montage de tôles fines
•  Laminage, emboutissage, assemblage
•  Manipulations de pièces métalliques
•  Travaux de finition sur pièces tranchantes
Industrie du verre
•  Manutention de plaques de verre
Industrie mécanique
•  Travaux de découpage, emboutissage

PROTECTION COUPURE > Travaux de précision
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Krynit 582

Taille / EAN 7 8 9 10 11

Conditionnement 1 paire/sachet - 12 paires/sachet - 48 paires/carton

Finition extérieure Grip antidérapant 

Finition intérieure Support tricoté sans couture à base de fibres PEHD

Couleur Noir

Matière Enduction spéciale GRIP&PROOF à base de nitrile

Krynit 582

Longueur (cm) 23-28

Epaisseur (mm) NS

Poignet Poignet tricot


