
Description du produit

DuPont™ Tyvek® 500 HV, modèle 125. Combinaison à col. Conception
protectrice ergonomique. Coutures cousues externes. Élastiques aux poignets et
aux chevilles. Élastique au niveau de la taille (collé). Fermeture éclair et rabat
Tyvek®. Orange fluorescent avec bandes réfléchissantes grises.

Certifications

Vêtement de protection chimique, Catégorie III, Type 5-B et 6-B
EN 14126 (barrière contre les agents infectieux), EN 1073-2 (protection contre
la contamination radioactive), EN ISO 20471 (Vêtements à haute visibilité,
Classe 3)
Traitement antistatique (EN 1149-5) - à l’intérieur

Packaging

Quantité/boîte: 25 par boîte, emballages individuels

Taille Référence
de l’article

Tour de
poitrine (cm)

Taille
hauteur
(cm)

Tour de
poitrine (in)

Taille
hauteur
(ft/in)

Additional
info

SM D15452912 78-87 150-160 30 3/4-34
1/4

5'0"-5'7"

MD D15452925 87-97 160-170 34 3/4-38
1/4

5'3"-5'7"

LG D15452937 97-107 165-175 38 3/4-42
1/4

5'5"-5'9"

XL D15452942 107-117 173-188 42 3/4-46
1/4

5'8"-6'2"

2X D15452952 117-127 183-193 46 3/4-50
1/4

6'0"-6'4"

3X D15452961 127-137 188-193 50 1/4-53
3/4

6'2"-6'4"
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Fiche technique

DuPont™ Tyvek® 500 HV , Modèle TY 125 S HV
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Propriétés physiques

Propriété Méthode de test Résultat Classe EN
Couleur N/A Fluorescent Orange N/A

Poids de base DIN EN ISO 536 46 g/m2 N/A

Résistance à labrasion 7 EN 530 Méthode 2 >100 cycles 2 sur 6 1

Résistance à la flexion 7 EN ISO 7854 Méthode B >15000 cycles 4 sur 6 1

Résistance à la déchirure trapézoïdale (MD) EN ISO 9073-4 >10 N 1 sur 6 1

Résistance à la déchirure trapézoïdale (XD) EN ISO 9073-4 >10 N 1 sur 6 1

Résistance à la traction (MD) DIN EN ISO 13934-1 >60 N 2 sur 6 1

Résistance à la traction (XD) DIN EN ISO 13934-1 >60 N 2 sur 6 1

Résistance à la perforation EN 863 >10 N 2 sur 6 1

Résistance superficielle à RH 25%, intérieur 7 EN 1149-1  2,510 Ohm N/A

Résistance superficielle à RH 25%, extérieur 7 EN 1149-1 Pas de traitement antistatique N/A

       Conformément à EN 143251  Conformément à EN 141262  Conformément à EN 1073-23  Conformément à EN 141164  Conformément à EN 1161212  Devant en Tyvek® / dos5  Tests menés selon ASTM6
     D-572  Pour de plus amples informations ainsi que pour les restrictions et avertissements, veuillez consulter le Consignes d'utilsiation7  Supérieur à>  Inférieur à<  Sans objetN/A  fr- Standard DeviationSTD DEV

Performance du vêtement

Propriété Méthode de test Résultat Classe EN

Type 5: Essai de fuite vers l’intérieur de particules d’aérosols EN ISO 13982-2 Réussi 7 N/A

Type 6: Essai de pulvérisation à faible intensité EN ISO 17491-4, Méthode A Réussi N/A

Facteur de protection nominale7 EN 1073-2 >5 1 sur 3 3

Résistance des coutures EN ISO 13935-2 >75 N 3 sur 6 1

Durée de validité 7 N/A 5 ans 6 N/A

       Conformément à EN 143251  Conformément à EN 1073-23  Conformément à EN 1161212  Conformément à EN 1161113  Devant en Tyvek® / dos5  Tests menés selon ASTM D-5726  Pour de plus amples7
     informations ainsi que pour les restrictions et avertissements, veuillez consulter le Consignes d'utilsiation  Moyenne de 10 combinaisons, 3 activités, 3 capteurs11  Supérieur à>  Inférieur à<  Sans objetN/A  Basé*

sur la plus faible valeur individuelle
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DuPont Personal Protection
DuPont de Nemours (Luxembourg) S.àr.l.
L-2984 Luxembourg
Tel.: +800 3666 6666 (international toll-free)
Fax: +352 3666 5071
E-mail: personal.protection@lux.dupont.com

Confort

Propriété Méthode de test Résultat Classe EN
Perméabilité à lair (méthode Gurley) ISO 5636-5 Oui N/A

Perméabilité à lair (méthode Gurley) ISO 5636-5 <300 s N/A

     Conformément à EN 141262  Devant en Tyvek® / dos5  Supérieur à>  Inférieur à<  Sans objetN/A

Pénétration et répulsion

Propriété Méthode de test Résultat Classe EN

Résistance à la pénétration des liquides, acide sulfurique (30%) EN ISO 6530 <1 % 3 sur 3 1

Résistance à la pénétration des liquides, hydroxyde de sodium (10%) EN ISO 6530 <1 % 3 sur 3 1

Répulsion des liquides, acide sulfurique (30%) EN ISO 6530 >95 % 3 sur 3 1

Répulsion des liquides, hydroxyde de sodium (10%) EN ISO 6530 >95 % 3 sur 3 1

   Conformément à EN 143251  Supérieur à>  Inférieur à<

Barrière biologique

Propriété Méthode de test Résultat Classe EN

Résistance à la pénétration du sang et des fluides corporels en utilisant du sang synthétique ISO 16603 Réussi 2 sur 6 
2

Résistance à la pénétration des pathogènes véhiculés par le sang en utilisant le bactériophage
Phi-X174

ISO 16604 Procédure
D

undetermined N/A

Résistance à la pénétration des liquides contaminés EN ISO 22610 Réussi 1 sur 6 
2

Résistance à la pénétration des aérosols biologiquement contaminés ISO/DIS 22611 log ratio >5 3 sur 3 
2

Résistance à la pénétration des particules solides contaminées ISO 22612 log cfu <1 3 sur 3 
2

   Conformément à EN 141262  Supérieur à>  Inférieur à<
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Pour de plus amples informations sur les vêtements ainsi que pour trouver un
revendeur local, visitez :

www.fr.dupont.com/safespec

Les notes de bas de page sont disponibles sur le site Internet SafeSPEC(TM).
Copyright ©  DuPont. Tous droits réservés. L’Ovale DuPont, DuPont™, The miracles of science™ et tous les
produits suivis du signe ® ou ™ sont des marques déposées ou marques de E. I. du Pont de Nemours and
Company ou de ses filiales

Technical_Description_1760_FR.pdf Printed on : July 7, 2017

http://fr.duponr.com/safespec

