
Type :Type :Type :Type : Casque de chantier ultra léger en polyéthylène. Calotte déformable en cas de choc. 

 Calotte avec gouttière et encoches 30mm pour accessoires. 
 Coiffe DEFORMATEC pour absorber les chocs. 
 INTEGRASPEC : Lunette intégrée se retractant dans la calotte du casque. 
 

Matériaux :Matériaux :Matériaux :Matériaux : Calottes : Standard : Polyéthylène   Variante : ABS  

 Coiffes    :  3 = Plastique 4 = Textile 4 pts. 6 = Textile 6 pts. D = Textile avec crémaillère 
 Lunette en polycarbonate incolore ou teinté. Pont nasal souple en élastomère. 
 

Homologation :Homologation :Homologation :Homologation : EN 397 + EN166 

 * Essai à basse température – 30°C 
 * 440 VA isolement électrique 
 * Essai supplémentaire DIN – Isolement électrique 1000°VAC 
  

Poids :Poids :Poids :Poids : ROCKMAN C4- LPC : Coiffe textile 4 points  + Lunette    : 330 g  

 ROCKMAN C6- LPC : Coiffe textile 6 points + Lunette    : 340 g 
 ROCKMAN C3 -LPC: Coiffe plastique 6 points  + Lunette   : 350 g 
 

Couleurs :Couleurs :Couleurs :Couleurs : Blanc, jaune, orange, rouge, bleu, vert. 

  

Variantes lunette :Variantes lunette :Variantes lunette :Variantes lunette : Suffix : à rajouter à la référence du casque  

 - LPC :   Lunette intégrée en polycarbonate incolore 1,5mm. Courbure 3D. 
 - LAS :   Idem en PC incolore 1,5mm anti-rayure. Courbure 3D. 
 - LAC :  Idem en PC incolore 1,5mm anti-rayure + anti-buée. Courbure 3D. 
 - LPCT : Lunette intégrée en polycarbonate teinté 1,5mm. Courbure 3D. 
 - LTAS : Lunette intégrée en polycarbonate teinté 1,5mm anti-rayure. Courbure 3D. 
 

Accessoires :Accessoires :Accessoires :Accessoires : Les accessoires se montent par des encoches latérales de 30 mm 

 3015—3016—3017 anti-bruits. 4300B—Attache-casque porte-écran. 
 

Pièce détachées :Pièce détachées :Pièce détachées :Pièce détachées :  Coiffe de rechange; lunettes ; bandeaux fronteaux; jugulaires et 
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