
Marquage de l'oculaire

Matière de l'oculaire

Transmission de la lumière visible

Teinte

Traitement anti-rayures

Traitement anti-buée

Autre traitement

Marquage droit Epaisseur (mm)

Couleur monture Courbure de l'oculaire

Type de monture Classe optique

Champ visuel Numéro de code

Rég. longueur des branches Par cran (4 positions) Matériau monture

Rég. Inclinaison des branches Pont nasal

Système de ventilation Note:

Poids total en g.

 Lunettes de protection solaire protégeant de l'éblouissement et de la lumière vive 

 Teinte G-15 (gris/vert) recommandée pour la conduite (verre à vision naturelle)

 Verre très relaxant permettant de réduire la fatigue oculaire

 Travaux extérieurs, conduite et projections mécaniques (meulage, fraisage, usinage…)

   • Filtration UV 100% (protège du coup d'arc) - bonne reconnaissance des couleurs 2C-3

   • Filtre solaire (protège des rayons nocifs du soleil) 5-3,1

   • Qualité optique classe 1 pour port permanent 1

   • Résistance à l'impact (45m/s) à des températures extrêmes (-5°C / +55°C) FT

   • Revêtement anti-rayures multi-couches sur les 2 faces K

   • Revêtement anti-buée sur les 2 faces N

 Modèle Polymorphe s'adaptant à tous les visages et tous les environnements de travail

 Protections latérales, supérieures et inférieures intégrées dans le galbe de l'oculaire

 Oculaire "flottant" permettant de s'auto-ajuster au tour de tête de l'utilisateur

 Branches ajustables en longueur et en inclinaison

 Pont de nez souple réglable en hauteur et en profondeur (système breveté)

 Système de changement d'oculaire rapide et facile

 Possibilité de monter un insert optique pour les porteurs de verres correcteurs

U EN166 FT  CE

5X1.03.00.05
N°0068/ETI-DPI/053-2015

14/10/2015

Référence du modèle

N° d'attestation CE de type

Date de l'attestation

Au-dessus de l'écran

29g.

Par cran

Marquage de référence

Réglable - en élastomère

Branches souples avec 
technologie Softpad

FICHE TECHNIQUE

Normes de référence: EN 166, EN 167, EN 168, EN170, EN172

Oui

Oui

Gris/Vert 15 (G-15)

15,00%

Polycarbonate

2C-3/5-3,1 U 1 FT K N

2mm

G-15 et UV400

Base 8

1

2C-3 / 5-3,1

Nylon / TPR

Lunettes à branches

180°

Gris métal / Vert
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Administrateur Unique

Ing. Armando PORTESI

Brescia,

14/11/2016

Déclare que l’EPI (Equipements de Protection Individuels) décrits ci-après

Déclaration de conformité CE

Lunettes de protection

Référence

Le fabricant

UNIVET S.r.l.
Via Giovanni Prati, 87
I-25086 REZZATO BS

5X1.03.00.05

M. MASINI Srl (orgnanisme notifié n°0068)

Istituto di ricerche e collaudi
Sede Amm. E Lab. Via Moscova, 11 - 20017 RHO (MI) - Italia

• est conforme aux dispositions de la Directive 89/686/CEE du Conseil Européen et à la norme 
EN 166:2004.

• est identique aux EPI régis par les certificats de conformité CE

N°0068/ETI-DPI/053-2015

délivré le:

14/10/2015

par:
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Lunettes de protection UNIVET

Attestation CE de type
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