
Marquage de l'écran

Matière de l'écran

Transmission de la lumière visible

Teinte

Traitement anti-rayures

Traitement anti-buée

Autre traitement

Marquage droit Epaisseur (mm)

Couleur monture Courbure de l'oculaire

Type de monture Classe optique

Champ visuel Numéro de code

Attache Matériau monture

FICHE TECHNIQUE

 -

 -

Incolore

91,20%

Polycarbonate

U EN166 BT 2C-1,2

2,2mm

 -

Base 8

1

2C-1,2   

Polycarbonate

Ecran facial

 -

Par ergos sur le masque

Vert / Gris

     -

6X3F.01.00
N°0068/ETI-DPI/070-2013
30/10/2013

 

Référence du modèle

N° d'attestation CE de type

Date de l'attestation

Attache Matériau monture

Compatibilité verres cor. Pont nasal

Système de ventilation Note:

Poids total en g.

 Protège le visage contre la projection de liquides et de solides. 
 Compatible uniquement avec la lunette-masque 6X3 (protection également contre les poussières)
 Transforme la lunette-masque 6X3 en lunette-masque + écran facial (idéal pour les gros
 travaux mécaniques dans des environnements poussiéreux, pour la  manipulation
 de liquides dangeureux ou les travaux de nettoyage haute-pression

   • Travaux mécaniques lourds (impact à 120m/s entre -5°C et +55°C) BT
   • Filtration UV 100% (protège du coup d'arc) 2C

 Se clipse directement sur les attaches-bandeau du masque de protection 6X3
 Système de ventilation ajustable (position fermée ou ouvert)
 Permet d'être porté par-dessus un masque FFP1 / FFP2 ou FFP3

Normes de référence: EN 166, EN 167, EN 168, EN170

PolycarbonatePar ergos sur le masque

Oui - réglable

61g.

Oui

Marquage de référence

Injecté
Compatible 
uniquement  avec la 
lunette-masque 6X3
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6X3F.01.00

Déclare que l’EPI (Equipements de Protection Individuels) décrits ci-après

Déclaration de conformité CE

Ecran facial de protection

Référence

Le fabricant

UNIVET S.r.l.
Via Giovanni Prati, 87
I-25086 REZZATO BS

Administrateur Unique

Ing. Armando PORTESI

Brescia,

05/12/2014

M. MASINI Srl (orgnanisme notifié n°0068)
Istituto di ricerche e collaudi

Sede Amm. E Lab. Via Moscova, 11 - 20017 RHO (MI) - Italia

• est conforme aux dispositions de la Directive 89/686/CEE du Conseil Européen et à la norme 
EN 166:2004.

• est identique aux EPI régis par les certificats de conformité CE

N°0068/ETI-DPI/070-2013

délivré le:

30/10/2013

par:
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Ecran facial de protection UNIVET

Attestation CE de type
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