
RX
Compatible avec les inserts 
RX pour verres correcteurs.
Compatible avec les inserts 

THERMEX™

LUNETTE-MASQUE ANTI-BUÉE
Grace à son système de double écran (extérieur 
en polycarbonate / intérieur en acétate), la 
Thermex™ est actuellement la lunette-masque la 
plus performante  en matière d’anti-buée.

DOUBLE ÉCRAN DE PROTECTION
La Thermex™ offre une protection de 
catégorie B et ce même à des températures 
extrêmes (testé à -40°C). 

VISION SANS BUÉE
La valve de contrôle d'humidité de la 
Thermex™ équilibre l'accumulation de 
pression d'air provoquée par la chaleur 
et/ou l'altitude pour assurer une vision 
de classe optique 1 sans distorsion.

CONFORT
La mousse en NBR ( gomme synthétique) 
sur le masque permet un port  confortable 
pendant de longues périodes d’utilisation. 
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Gamme complète 
d’accessoires

disponible sur www.jspsafety.com



CONTRÔLE
DE L'HUMIDITÉ
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AGM020-723-000 Monture : Gris opaque
Verre : Clair

EN166
EN170

2C-
1.2 1 B T 3 4 9 K N K + N Qté 1

AGU060-001-300 Film de protection pour Thermex™ (paquet de 10) Qté 1 AGU230-001-300 Inserts RX pour verres correcteurs Qté 1

Le patch anti-humidité unique 
de la Thermex™ fonctionne 
pour équilibrer l'accumulation 
de pression d'air provoqué 
par la chaleur ou l'altitude. 
Pour assurer une vision sans 
distorsion, l’écran extérieur 
est traité  KN et l’écran 
intérieur est traité avec la 
toute dernière technologie 
anti-buée (N). 

Ecran 1

Ecran 2

Ventilation  Patch anti-humidité 

Espace étanche 
inter-oculaire

Corps étrangers (froids)

Humidité, air 
& chaleur Ventilation
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MASQUE THERMEX™

Masque : EN166   
Verre clair : EN170


