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MONITEUR LED 47cm (18,5”)

Fonctionnalités générales : Autres caractéristiques :
Ligne: Professional Controle utilisateur: Bouton
Type de dalle: WLED Haut-parleur: Non
Taille du panneau: 18,5” Support mural: Oui
Taille d’écran visible: 47cm Réglage de la hauteur: Non
Format de I'écran: 16:9 Pivot: Non
Luminosité: 200 (typ) cd/m? Orientation: Non
Taux de contraste dynamique: 20.000.000:1
Niveau de contraste (standard): 700:1 Réglements: CE
Pas de masque: 0,3 (H)x 0,3 (V) EPEAT argent
Zone d’affichage: 410 (H) x 230 (V) FCC
Angle de visualisation: 90°/50° (CR 10) GOST
Temps de réponse: 5ms RoHS
TUV-GS
Fréquence de balayage : 1ISO 9241-307
Fréquence de balayage: H : 30-60 KHz / V : 50-76 HZ Eﬁ:rgy Star6
Fréquence des pixels: 85,5 MHz NRTL
Résolution : Autres caractéristiques: Mode Eco
Résolution maximale: 1366 x 768@60Hz e-Saver
Résolution recommandée: 1366 x 768@60Hz i-Menu
Couleurs: 16,7 M Screen+
Compatible HDCP: Non Verrou de sécurité Kensington
Inclinaison -5°~+15°

Entrée de signal : VESA 100 mm
Entrée analogique : D-Sub: Oui i
Entrée numérique : DVI-D / HDMI : Non / Non Accessoires :
Entrée composite CVBS: Non Cable d’alimentation
Entrée composante CVBS: Non Cable D-Sub
Entrée S-Video: Non CD de pilotes
Entrée composante: Non Carte de garantie sur CD-ROM
SCART: Non
Carte CI: Non Dimensions :
Entrée Display Port Non (LxHXP): 437 4 x 336,8 x 156 mm
Connecteurs Poids: 2,8 Kg/ 2,15 Kg

Garantie: 3 ans
D-Sub 15 broches: Oui EAN: 4038986193788
DVI-D 24 broches: Non
HDMI: Non
Entrée Display Port: Non

Alimentation :

Source d’alimentation: En marche : 15W,

Veille : 0,5W : Eteint : 0,3W
Consommation d’énergie: 90~240 Vca, 50/60 Hz
Tuner :
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