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Industrie Bâtiment et Construction

Numéro de référence
1008588

Type de produit
Antichute

Gamme
Enrouleurs à Rappel Automatique et Treuils

Marque
Miller by Honeywell

Industrie

Utilisation du produit
Léger et compact, l'antichute à rappel automatique SCORPION offre une protection accrue par rapport aux longes
antichute taditionnelles. Il permet en outre de réduire le tirant d'air. Avec sa marge de manoeuvre de 2,8 m maximum, son
boîtier haute résistance et la diversité des mousquetons, il s'adapte aux applications les plus diverses.

Présentation générale

Caractéristique
Plus grand confort d’utilisation : Léger et compact.

Liberté de mouvement : capacité de travail de 2,8 m.

Protection : Le système de freinage rapide arrête une chute en quelques centimètres, L’enrouleur à rappel automatique
élimine les risques de trébuchement.

Usage multiple : Peut être directement connecté à l’anneau en D du harnais et utilisé comme longe antichute.

Avantage
Extrêmement robuste et léger, l’enrouleur Scorpion PFL est équipé d’un témoin de chute, de parties internes résistant à la
corrosion, d’un boîtier en acier inoxydable et en aluminium, ainsi que d’un revêtement en polymère durable.

Caractéristiques & Avantages

Enrouleur à rappel
automatique Scorpion

 

CODE ARTICLE: 1008588

2,8 m avec 1 mousqueton automatique à émerillon de
22 mm et 1 mousqueton automatique de 50 mm.
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Extérieur
carter
Aluminium

Protection
Thermoplastique résistant à l'impact

Sangle
27mm Polyester Epaisseur 1,5mm

Connecteurs
Mousqueton d'échafaudage

Aluminium

Ouverture: 63 mm

Résistance à la rupture: > 2200daN

Norme EN 362

Mousqueton automatique

Acier zingué,

mousqueton automatique avec ouverture de 22mm

Dimensions
Longueur
760mm

Largeur
130mm

Épaisseur
60mm

Performances
Poids (kg)
1,8 kg

,

Descriptif technique

Déclaration de conformité CE

EPI catégorie CE
3

Assurance qualité
ISO 9001 / 2000

Numéro de certificat CE
333 AFAQ

Attestation CE
EC Attestation

Numéro d'attestation
021204

Certifications

Code EAN
7312550085882

Conditionnement
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Déclaration de conformité CE
Le fabricant ou le fournisseur agissant en qualité de représentant légal au sein de la
Communauté européenne:
Honeywell Safety Products Europe

Déclare que  l'Équipement de Protection Individuelle décrit ci-dessous est conforme aux
dispositions de la Directive européenne 89/686/CEE:
Désignation: Enrouleur à rappel automatique Scorpion
Référence: 1008588
Norme(s): EN360

Cet EPI fait l’objet du certificat d’examen CE ci-dessous, n °:
333 AFAQ

Délivré par:
SGS
SGS House  
Portland Road, East Grinstead  
RH19 4  
WEST SUSSEX  
United Kingdom

Fait en Vierzon, le 06/06/2017
Par: Valérie Cambourieu
Division: Antichute

Zl Paris Nord II 33, rue des Vanesses BP 50288 95958 Roissy CDG France
Tel: +33 (0) 49 90 79 79 Fax: +33 (0)1 49 90 79 80

www.honeywellsafety.com


