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CLOISONS ACOUSTIQUES BOIS

MODÈLE C

MODÈLES

MODÈLE A

Cloisons acoustiques bois

Cadre en MDF finition hêtre, vernis, ép. 37 mm

Faces en MDF finition hêtre, vernis, ép. 3 mm

Mousse acoustique, ép. 30 mm

Pieds en acier, finition époxy noir, équipés de patins en feutre

Dimensions 

Modèle A : H.125 x L.79,5 x P.37 cm

Modèle B : H.140 x L.79,5 x P.37 cm

Modèle C : H.180 x L.79,5 x P.37 cm

Logistique :

Livrées à plat

Plus produit :

­ modulez vos espaces au gré de vos besoins

­ juxtaposez les cloisons entre elles sans aucune limite !

MODÈLE B

PANNEAU ACOUSTIQUE BOIS H 125

PANNEAU ACOUSTIQUE BOIS H 140

PANNEAU ACOUSTIQUE BOIS H 180

LOT DE 2 PIEDS POUR PANNEAU ACOUSTIQUE

KIT DE JONCTION MULTI­PANNEAUX ACOUSTIQUES

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION PAHT

* Exemples de configurations : panneaux + lots de 2 pieds

P
A

N
N

E
A

U
X

P
IE

D
S



90°

180°

CLOISONS ACOUSTIQUES BOIS

Jonction de 2 cloisons Jonction de 3 cloisons Jonction de 4 cloisons

EXEMPLE :

2 PANNEAUX ACOUSTIQUES
+ 1 LOT DE 2 PIEDS

+ 1 KIT DE JONCTION

EXEMPLE :

3 PANNEAUX ACOUSTIQUES
+ 2 LOTS DE 2 PIEDS
+ 1 KIT DE JONCTION

EXEMPLE :

4 PANNEAUX ACOUSTIQUES
+ 2 LOTS DE 2 PIEDS
+ 1 KIT DE JONCTION




