Charlotte a clip PP, non tissé, blanc, détectable

A propos du produit

Numeéro d’article: 429014
Matériau: PP, non tissé
Couleur: Blanc

Modele: Charlotte a clip

détectable, élastique
double sans latex

Numéro de nomenclature SH: 65069990
Pays d’origine: Chine
Emballage extérieur: Carton
Emballage intérieur: Sachet PE
Palette
429014 Blanc 53cm 10x100 35 cartons
Code EAN Normes, législation et symboles
Code d’artic le Sachet PE Carton La charlotte & clip CMT est conforme a la Iégislation et aux
429014 8716244013301 8716244013295 normes suivantes :
C€ Conformité Européenne.
Emploi

QI? Réglementation (Communauté européenne) n°
1935/2004 du Parlement européen du 27 octobre
2004 en ce qui concerne les matériaux et les
produits destinés au contact des aliments.

La charlotte a clip CMT protége contre les risques minimes
(protection selon catégorie 1). Elle couvre la téte, sauf le
visage, et s’utilise dans les environnements ou I'hygiéne est
requise.

Ce produit est destiné a I'usage unique.

Stockage et durée de conservation Les distributeurs et le carton sont faits de carton

recyclable.

La durée de conservation de la charlotte a clip
CMT est de de 5 ans apres la date de fabrication

> o ” Ce produit est accompagné d’'une fiche
lorsqu’elle est stockée de maniére suivante:
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technique.
N Température: Entre -5°C et 40°C.
7\7: Humidité: En dessous de 80%.
= Soleil: Stocker a I'abri de la | 6 et distribué
lumiére directe du soleil. mporte et distribue par
Haute fréquence: Ne pas stocker a coté _
d'appareils a haute Cemex Trescon B.V. ( V/
fréquence. Spectrumlaan 5 W,
2665NM Bleiswijk
Pays-Bas BRC
Stérilisation (T) +31 (0)79 346 60 00 Cemex Trescon B.V. est
(F) +31 (0)79 346 60 22 certifi¢ BRC S&D depuis 2007.
Rayon gamma: Non info@cemextrescon.nl |
Autoclave: Non www.cemextrescon.n
Oxyde d'éthylene: Oui
Prétraitement 16 — 72 heures
Gaz 3 heures / 850 mg
Vaporisation 48 heures, 40°C

CMT® est une marque de Cemex Trescon B.V.
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