RECKITT
PureBEN SER

A felllvizsgalat datuma: 2019.12.12
Verzio: 9 Air Wick Freshmatic Automata légfrissité spray
Az el6z6 kiadas datuma: 2018.12.05 utantolté — Magnodlia és Cseresznyevirag

Biztonsagi Adatlap
1907/2006/EK szerint

1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa

1.1. Termékazonositd

A termék neve Air Wick Freshmatic Pure Automata légfrissit6 spray
utantolt6 — Magndlia és Cseresznyevirag

Biztonsagi adatlap szama D8098967

Formula# 0301520

Terméktipus aeroszol

Felhasznal6 lakossag

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelé azonositott felhasznalasa, illetve ellenjavallt
felhasznalasa

Azonositott felhasznalas
Légfrissitd, aeroszol
Fogyasztoi felhasznalas

Ellenjavallt felhasznalas Nem ismert
1.3. A biztonsagi adatlap szallitéjadnak adatai
Gyart6 cég neve, cime: Reckitt Benckiser (UK) Ltd
Sinfin Lane,
Derby, Derbishire
DE24 9GG

Egyesiilt Kiralysag

Forgalmaz6 cég neve, cime,: Reckitt Benckiser Kft. / RB (Hygiene Home) Hungary Kft.
1113 Budapest, Bocskai ut 134-146.
Tel.: (+36-1) 551-5610
HHConsumers HU@rb.com
1.4. Surg6sségi telefonszam Egészségligyi Toxikoldgiai Tajékoztaté Szolgalat (ETTSZ)
Telefon: 06 80 20 11 99.

2. SZAKASZ: A veszély azonositasa

2.1. Az anyag vagy keverék osztalyozasa
A termék definici6ja keverék

Osztalyozas 1272/2008/EK CLP rendelet szerint

GHSO02
Flam. Aerosol 1, H222, H229

A H mondatok és az osztalyba sorolas teljes szovegét lasd a 16. szakaszban.
Az egészségre val6 hatadsokra és tiinetekre vonatkozo részletes informacidkat lasd a 11.
szakaszban

2.2. Cimkézési elemek
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Biztonsagi adatlap
Air Wick Freshmatic Automata légfrissité spray utantoltd -
Magnolia és Cseresznyevirag

Felulvizsgalat datuma:2019.12.12 Verzio: 9

1272/2008/EK rendelet szerint
Veszélyt jelz6 piktogram:

Figyelmeztetés Veszély

Figyelmezteté mondat H222 Rendkivul tlzveszélyes aeroszol
H229 Az edényben tlilnyomas uralkodik, hé hatasara
megrepedhet.

Ovintézkedésre vonatkozé mondatok:

Altalanos P102 Gyermekektél elzarva tartando .

P101 Orvosi tanicsadas esetén tartsa kéznél a termék
edényét vagy cimkéjét.
Megel&zés P251 Ne lyukassza ki vagy égesse el, még hasznélat utan
sem
P210 H6t8l, forrd fellletektdl, szikratdl, nyilt langtol és mas
gyujtéforrastél tavol tartandd. Tilos a dohanyzas
P211 Tilos nyilt langra vagy mas gyujtoforrasra permetezni
Elhéritas P305+P350+P338 HA SZEMBE KERUL: Ovatos 6blités vizzel
tébb percen keresztiil. Adott esetben a kontaktlencsék
eltavolitasa, ha konnyen megoldhaté. Az 6blités folytatasa.

Tarolas P410+P412 Napfényt6l védendd. Nem érheti 50 °C/122°F
hémérsékletet meghaladé hé

Hulladékkezelés Nem alkalmazandé

Veszélyes 6sszetevék nem alkalmazandé

Kiegészité cimkeelemek EUH208 Linalool-t, alpha isomethyl ionone-t tartalmaz.

Allergias reakciot vélthat ki.

XVII Melléklet: Egyes veszélyes anyagok, keverékek és arucikkek gyartaséara, forgalomba
hozatalara és felhasznalaséara vonatkoz6 korlatozasok

Nem tartalmaz

Specidlis csomagolasi kovetelmények:
Gyermekbiztos zarassal ellatott csomagolas: nem sziikséges
Tapintassal érzékelhetd, veszélyre utald jelkép: nem sziikséges

2.3. Egyéb veszélyek
Nem besorolasbél szarmazo veszélyek: nem ismert
Javaslatok : Az illatokra érzékeny vasarlok hasznaljak kells
elévigyazatossaggal a terméket. A légfrissiték
hasznalata nem helyettesiti a megfeleld higiéniat.

3.SZAKASZ: Osszetétel/osszetevokre vonatkozo informaciok

3.1. Anyagok: nem alkalmazand6
3.2. Keverékek
A termék: keverék

Termék/ésszetevé neve EINECS/CAS/Index- | % Osztalyozéas tipus
szam/REACH 1272/2008/EK
reg.sz.
Etanol EK: 200-578-6 >25-<50 | Flam Lig. 2, [1]
CAS: 64-17-5 H225 [2]
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Biztonsagi adatlap

Air Wick Freshmatic Automata légfrissité spray utantoltd -

Magnolia és Cseresznyevirag

Felulvizsgalat datuma:2019.12.12 Verzio: 9
Index: 603-002-00-5 Eye Irrit.2,H319
REACH reg.szam:
01-2119457610-43
Butan EK: 203-448-7 >25-<50 | Flam. Gas 1, [2]
CAS: 106-97-8 H220
Index: 601-004-00-0 Press. Gas,
REACH reg.szam: H280
01-211947691-32
Izobutan EK: 200-857-2 210-<25 | Flam. Gas 1, [2]
CAS: 72-28-5 H220
Index: 601-004-00-0 Press. Gas,
REACH reg.szam: H280
01-2119485395
Propan EK: 200-827-9 210-<25 | Flam. Gas 1, [2]
CAS: 74-98-6 H220
Index: 601-003-00-5 Press. Gas,
REACH reg.szam: H280
01-2119486944-21
Linalool EK:201-134-4 <1 [1]
CAS:78-70-6 Skin Irrit.2, H315
Index:603-235-00-2 Eye Irrit.2, H319
REACH reg.szdm: Skin Sens.1B,
01-2119474016-2 H317
Alpha isomethyl ionone EK:204-846-3 <0,3 [1]
CAS:127-51-5 Skin Irrit.2, H315
REACH reg.szam: Eye Irrit.2, H319
01-2120138569-45 Skin Sens.1B,
H317
Aquatic Chronic
2, H411

Az osztélyozasi kategoridk, valamint az H mondatok teljes szévegét lasd a 16.Szakaszban.

Egyéb olyan veszélyes 6sszetevék jelenlétét a gyartd nem jelzi, amelyek jelen ismereteik szerint
egészségre vagy a kdrnyezetre veszélyes anyagok, PBT vagy vPvB anyagok, vagy munkahelyi
expozicios hatérértékkel rendelkez6 anyagok illetve nem érik el azt a koncentraciét, amelyeket a
hatalyos jogszabalyok szerint az osztalyba sorolasnal figyelembe kellene venni.

Tipus

[1] egészségi vagy kornyezeti veszély szerint besorolt anyag

[2] Munkahelyi expozicios hatarértékkel rendelkezé anyag

[3] Az anyag az 1907/2006/ EK Rendelet XllI. Melléklete szerint megfelel a PBT kritériumoknak
[4] Az anyagok az 1907/2006/ EK Rendelet XIlIl. Melléklete szerint megfelelnek a vPvB
kritériumoknak

[5] Hasonl6 anyag

\ 4. SZAKASZ: Elsésegély-nyujtasi intézkedések

4.1. Az elsésegély-nyujtasi intézkedések ismertetése

Szembe jutas esetén Azonnal mossa ki nagy mennyiségi vizzel, idénként
megemelve az alsé és a felsé szemhéjakat. Ellendrizze, hogy
visel-e kontaktlencsét, ha igen, vegye ki. Folytassa az oblitést
legaladbb 10 percig. Irritcio esetén forduljon orvoshoz.
Az érintett személyt friss levegére kell vinni és olyan nyugalmi
testhelyzetbe kell helyezni, hogy kénnyen tudjon Iélegezni. Ha

Belégzést kdvetden
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Biztonsagi adatlap

Felulvizsgalat datuma:2019.12.12

Bdrre jutast kdvetben

Lenyelés esetén

Az els6segélynyujték védelme

Air Wick Freshmatic Automata légfrissité spray utantoltd -
Magnolia és Cseresznyevirag
Verzio: 9

nincs légzés, ha a lIégzés rendszertelen, vagy ha
Iégzésbénulas jelentkezik, képzett személy biztositson
mesterséges lélegeztetést vagy oxigént. Veszélyes lehet a
szajon at torténd élesztést végzé elsésegélynyljtd személy
szaméara. Forduljon orvoshoz, amennyiben a kedvezétlen
egészseéguigyi hatasok folytatddnak vagy silyosak.
Amennyiben dntudatlan, helyezze stabil oldalfekvésbe és
azonnal forduljon orvoshoz. Biztositson szabad Iégutakat.
Lazitsa meg a szoros ruhadarabokat, mint gallér, nyakkendd,
ov, vagy derékszij.
Oblitse le b6 vizzel a szennyezett bérfellletet. Vegye le a
szennyezett ruhat és cip6ét. Panasz esetén forduljon orvoshoz.
A szennyezett ruhat ismételt hasznalat el6tt mossa ki. A cip6t
alaposan tisztitsa meg miel6tt Ujra felvenné.
Oblitse ki vizzel a szajat. Vegye ki a mifogsort, amennyiben
van. Az érintett személyt friss levegdre kell vinni és olyan
nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy kénnyen tudjon
lélegezni. Ha az anyagot lenyelték és az expozicionak kitett
személy eszméleténél van, adjon neki kevés vizet inni. Hagyja
abba, ha az expoziciénak kitett személynek hanyingere lenne,
mert a hanyas veszélyes lehet. Orvosi utasitas nélkil ne
hanytasson. Hanyas esetén a fejet alacsonyan kell tartani,
hogy a hanyadék ne kertljon a tiidébe. Forduljon orvoshoz,
amennyiben a kedvezétlen egészségugyi hatasok
folytatddnak vagy sulyosak. Eszméletlen személynek soha ne
adjon semmit szajon at. Amennyiben dntudatlan, helyezze
stabil oldalfekvésbe és azonnal forduljon orvoshoz.
Biztositson szabad légutakat. Lazitsa meg a szoros
ruhadarabokat, mint gallér, nyakkendd, év, vagy derékszij.
Olyan tevékenység nem végezhetd, amely személyi
kockazattal jar, vagy amelynek végzéseére a dolgozé.
megfelelé képzést nem kapott. Veszélyes lehet a szajon at
torténd élesztést végzd elsésegeélynyujté személy
szamara.

4.2. A legfontosabb — akut és késleltetett — tlinetek és hatdsok
Talzott mértékii expozicid jeleil/tiinetei

Szembe jutas
Belélegezve

Boérrel érintkezés
Lenyelés esetén

Lehetséges tiinetek:
irritdcioé,vorosodes
Lehetséges tiinetek
Léguti irritacio, kohogés
Nincs specifikus adat
Nincs specifikus adat.

4.3. A sziikséges azonnali orvosi ellatas és killonleges ellatas jelzése
Megjegyzések az orvos szaméara Tuneti kezelés. Nagy mennyiség lenyelése, vagy belélegzése

Specidlis kezelés

esetén toxikoldgushoz kell fordulni.
Nem ismert

5.SZAKASZ: Tlizvédelmi intézkedések

5.1. Oltéanyag
Megfelel6 oltéanyag

Alkalmatlan oltéanyag

CO2, oltépor vagy vizpermet. Nagyobb tliz esetén vizpermet
vagy alkoholnak ellenallé hab. A kérnyezetnek megfelel®
tlzoltasi intézkedéseket be kell tartani.

nagy nyomasu vizsugar

Reckitt Benckiser Kft
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Biztonsagi adatlap
Air Wick Freshmatic Automata légfrissité spray utantoltd -
Magnolia és Cseresznyevirag

Felulvizsgalat datuma:2019.12.12 Verzio: 9
5.2. Az anyagbol vagy a keverékbdl szarmazé kiilonleges veszélyek:
Az anyagbdl vagy Rendkiviil tlzveszélyes aeroszol. Tliz vagy melegités
keverékbdl szarmazé hatdsara nyomasnovekedés kovetkezik be és a taroléedény
veszélyek szétrepedhet, tovabba robbanas veszélye all fenn.

Mély fekvésil és zart terlileteken a gaz 6sszegyilhet, vagy
jelentds tavolsagra lévé gyujtoforrashoz juthat el és tiizet vagy
robbanast okozva visszaéghet. A tlizben felrobbano
aeroszolos taroloedények darabjai nagy sebességgel
repllhetnek szét. A csatornaba jutva tiizet vagy
robbanasveszélyt eredményezhet.

A hébomlas veszélyes termékei a hébomlas kdvetkeztében képzédhet:

Széndioxid, szénmonoxid
5.3. A tlizoltoknak szo6l6 javaslat

Specialis véddintézkedések Ha t(iz van, azonnal izolalja a helyszint, elszallitva a baleset

tlizoltok részére helyszinérél az 6sszes személyt. Olyan tevékenység nem
végezhetd, amely személyi kockazattal jar, vagy amelynek
végzésére a dolgozé megfelelé képzést nem kapott. Ha nem
veszélyes, vigye el a taroléedényeket a tiiz teriletérél.
Hasznéljon vizpermetet a tliznek kitett taroléedények
hitéséhez.

Specialis védofelszerelés A tlzoltéknak megfeleld védbfelszerelést és a kdrnyezeti
leveg6tol figgetlen, 5nmikodd légzékésziléket (SCBA) kell
viselni. Ez utébbinak teljesen el kell fednie az arcot és
tulnyomasos tizemmaodban kell hasznalni. Az EN 469
szabvany szerinti vegyi baleseteknél megfelel6 védelmet
biztosito tlizoltéruhazat (beleértve a véddsisakot,
védbbakancsot és keszty(t).

6.SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerii expozicional

6.1. Személyi ovintézkedések, egyéni védbeszk6zok és vészhelyzeti eljarasok

Nem slirgésségi ellatd Olyan tevékenység nem végezhetd, amely személyi

személyzet esetén kockazattal jar, vagy amelynek végzésére a dolgozo
megfeleld képzést nem kapott. Uritse ki a kérnyez6
terlleteket. Ne engedje belépni a felesleges és védéruhat
nem viseld személyeket. Aeroszolos edények megrepedése
esetén vigyazni kell a tiinyomas miatt nagy sebességgel
kiaraml6é anyagra és hajtogazra. Amennyiben szamos
taroloedény megrepedt, kezelje mint dmlesztett anyag
kidbmlést, a tisztitasrol sz6l6 fejezetben megadott
utasitdsoknak megfeleléen. Ne érintse meg a kidmlott
anyagot, és ne lépjen bele. Kapcsoljon ki minden
gyujtéforrast. Tilos a fdklya, dohanyzas vagy lang a veszélyes
tertileten. Kerllje a g6z vagy a kod belélegzését. Biztositson
megfeleld szell6ztetést. Amennyiben a szell6zés nem
megfeleld, viseljen megfelel6 1égzésvédd eszkdzt. Megfelels
egyeni védéfelszerelést kell viselni.

Siirgésségi ellatoknak Amennyiben a kiomlés kezelésére kilénleges ruhazat
szilkséges, vegye figyelembe az informéacidkat 8. szakaszban
feltintetett alkalmas és nem alkalmas anyagokrdl. Lasd a 8.
szakaszt a tovabbi informaciokért a higiénés intézkedésekrél.

6.2. Kdrnyezetvédelmi dvintézkedések Kerilje a kiomlott anyag szétoszlasat és tovabbterjedését,
és érintkezését a talajjal, vizfolyasokkal, lefolyokkal és
csatornakkal. Tajékoztassa az illetékes hatésagot,
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Biztonsagi adatlap
Air Wick Freshmatic Automata légfrissité spray utantoltd -
Magnolia és Cseresznyevirag
Felulvizsgalat datuma:2019.12.12 Verzio: 9
amennyiben a termék kdrnyezetszennyezést okozott
(csatornak, vizfolyasok, talaj vagy levegd). Vizet szennyezé
anyag. Nagy mennyiség szabadba jutdsa esetén artalmas
lehet a kdrnyezetre.

6.3 A terlleti elhatarolds és a szennyezés mentesités mddszerei anyagai

Kis mennyiség szabadba jutasa  Allitsa el a szivargast, ha veszély nélkiil teheti. Vigye el a
taroloedényeket a kiloccsanas teriletérdl. Hasznaljon
szikramentes szerszamokat és robbandsbiztos berendezést.
Higitsa fel vizzel és torolje fel, ha vizoldhat6. Masik
lehetéségként, vagy ha nem vizoldhatd, itassa fel inert szaraz
anyaggal és helyezze megfelel6 hulladéktarolé edénybe.
Engedéllyel rendelkezé vallalkozoval végeztesse el az
artalmatlanitast.

Nagy mennyiség szabadba jutasa Allitsa el a szivargast, ha veszély nélkiil teheti. Vigye el a
taroléedényeket a kiloccsanas teriletérdl. Hasznaljon
szikramentes szerszamokat és robbanasbiztos
berendezést. A kioml6tt anyagot széllel szemben kdzelitse
meg. Akadalyozza meg az anyag csatornaba, vizfolyasba,
pincébe vagy zart helyre jutasat. Mossa bele a kibmléseket a
szennyvizkezel8be vagy jarjon el az alabbiak szerint. A
kidmlott anyag elfolyasat gatolja meg, és nem éghet6 felitatd
anyaggal, példaul homokkal, félddel, vermikulittal vagy
kovaftlddel itassa fel, majd a helyi rendelkezések szerinti
artalmatlanitashoz helyezze gyljtéedénybe. Engedéllyel
rendelkezd vallalkozéval végeztesse el az artalmatlanitast. A
szennyezett felitaté anyag ugyanolyan veszélyt jelenthet mint
a kiomlott termeék.

6.4 Hivatkozas mas szakaszokra Lasd az 1. szakaszt a surg8sségi kapcsolatra vonatkozo
informaciokeért.
Lasd a 8. szakaszt a megfeleld egyéni védéfelszerelésre
vonatkozo informaciokeért.
Lasd a 13. szakaszt a tovabbi hulladékkezelési informéciokért.

7.SZAKASZ: Kezelés és tarolas

Ebben a szakaszban k&zolt informaciok altalanos tanacsokat és Utmutatdsokat tartalmaznak. Az 1.
szakasz Azonositott Felhasznéldsok listajat kell figyelembe venni barmely rendelkezésre allo, az
expozicids forgatékdnyvben megadott felhasznalas-specifikus informéaciéhoz.

7.1. A biztonsagos kezelésre iranyuld dvintézkedések

Védé intézkedések Vegyen fel megfeleld egyéni védbeszkdzdket (lasd 8. fejezet).
Nyomas alatt 1évé tartdly. Napsugarzastol védje és ne tegye ki
50 °C-ot meghaladd hémérsékletnek. Ne lyukassza ki és ne
dobja tlizbe, még uresen sem. Ne nyelje le. Kerllje el a
szemmel, bérrel vagy ruhazattal valo érintkezést. Kerilje a
gaz belélegzését. Kerllje a g6z vagy a kod belélegzését.
Csak megfeleld szellbztetés mellett hasznalja. Amennyiben a
szell6zés nem megfeleld, viseljen megfelel6 1égzésvedd
eszkozt. Tarolja és hasznalja héforrastdl, szikratdl, nyilt
langtél vagy mas gyujtéforrastol védve. Hasznaljon
robbanasbiztos elektromos(szell6z, vilagitéd és
anyagmozgatd) késziléket. Hasznaljon szikramentes
eszkdzoket. Az Ures taroldedények termék maradvanyt
tartalmazhatnak és veszélyesek lehetnek.
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Higiéniai intézkedések Tilos az étkezés, ivas és a dohanyzas azokon a helyeken,
ahol az anyag kezelése, tarolasa és feldolgozasa torténik.
Evés, ivas és dohanyzas el6tt a dolgozoknak kezet és arcot
kell mosniuk. Az étkezésre kijeldlt teriletre torténd belépés
el6tt le kell venni a szennyezett ruhazatot és védéfelszerelést.
Lasd a 8. szakaszt a tovabbi informaciokért a higiénés
intézkedésekrél.

7.2. A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges dsszeférhetetlenséggel egyutt

Tarolas Ne tarolja a kovetkezd hémérséklet felett: 50°C (122°F).
Tarolja a helyi eléirasoknak megfeleléen! Tarolja elkilénitett
€s engedélyezett terlleten. Tarolja kdzvetlen napsuitéstdl
védve szaraz, hiivos és j0l szell6ztetett helyen, tavol
Osszeférhetetlen anyagoktdl (lasd. 10. szakasz), ételtdl és
italtol. Tavolitson el mindenféle gyujtéforrast. A
koérnyezetszennyezés elkerilésére megfelel6 edényzetet kell
hasznalni.

Seveso iranyelv — jelentend6 kiszdbértékek (tonnaban)

Veszélyességi kategoridk

Név Als6 kiisz6bmennyiség Felsé kiiszbbmennyiség

P3a Tlzveszélyes aeroszolok, 150 500
amelyek tlizveszélyes gazokat
vagy folyadékokat tartalmaznak

7.3. Meghatarozott végfelhasznalas

Ajanlas légfrissitd
Fogyasztéi felhasznélas
Speciélis megoldas az nem &ll rendelkezésre

ipar részére

8.SZAKASZ: Az expozicio ellenérzésel/egyéni védelem

Ebben a szakaszban k&zolt informaciok altalanos tanacsokat és Utmutatasokat tartalmaznak. Az 1.
szakasz Azonositott Felhasznalasok listajat kell figyelembe venni barmely rendelkezésre allo, az
expozicids forgatékdnyvben megadott felhasznalas-specifikus informacidhoz.

8.1. Ellen6rzési paraméterek
Munkahelyi expoziciés hatarértékek:

Termék/6sszetevd Expoziciés hatarértékek

Etanol EU OEL (Europa,12/2011)
TWA: 1000 ppm 8 o6ra
TWA:1920 mg/m? 8 6ra
Magyarorszag

AK érték : 1900 mg/m3
CK érték: 7600 mg/m3

Butan EU OEL (Europa, 7/2012)
TWA: 800ppm 8 6ra
TWA:1900 mg/m? 8 6ra
Magyarorszag

AK érték : 2350 mg/m3
CK érték: 9400 mg/m3

Reckitt Benckiser Kft 7/16.0ldal



Biztonsagi adatlap
Air Wick Freshmatic Automata légfrissité spray utantoltd -
Magnolia és Cseresznyevirag

Felulvizsgalat datuma:2019.12.12 Verzio: 9

Izobutan EU OEL (Europe, 5/2010) Asphyxiant (fojtd)
TWA: 1000ppm 8 6ra

Propan EU OEL (Europa, 5/2010) Asphyxiant (fojt6)
OELV-8hr: 1000 ppm 8 6ra

Javasolt monitorozasi eljarasok ~ Amennyiben ez a termék expozicios hatarértékkel rendelkez6
Osszetevlket tartalmaz, személyi, munkahelyi [égtéri vagy
biolégiai monitorozasra lehet sziikkség, hogy meghatarozzuk a
szellb6ztetés vagy egyéb szabalyozé intézkedések
hatékonysagat, és/vagy légzésvédd eszkdzok
alkalmazasanak sziikségességét. Hivatkozni kell a
monitorozasi szabvanyokra, ugymint a kdvetkezék: EN 689
Eur6pai Szabvany (Munkahelyi kérnyezet - Utmutat6 a vegyi
anyagok belélegzéssel torténd expozicidjanak értékeléséhez
a hatarértékekkel és mérési stratégiakkal vald
0sszehasonlitdshoz) EN1402 Eurdpai Szabvany (Munkahelyi
kornyezet - Utmutatod a vegyi és biolégiai anyagok expoziciojat
értékel6 eljarasok alkalmazéasahoz és felhasznalasahoz) EN
482 Eurdpai Szabvany (Munkahelyi kérnyezet - Vegyi
anyagok mérési eljarasainak véghezvitelére vonatkozo
altalanos kovetelmények) A veszélyes anyagok
meghatarozasi médszereire vonatkozé nemzeti Utmutat6
dokumentumokra val6 hivatkozas szintén sziikséges.

DNEL értékek

Termék/6sszetevd | Expozicios Erték Alkalmazasi Hatasok
neve terdlet
Etanol Hosszantarté 950 mg/m3 Munkasok Szisztémas
belélegzés
Hosszantarto 1900 mg/m?3 Munkésok Helyi
belélegzés
Hosszantarté 343 mgltestulykg/nap | Munkasok Szisztémas
béron at
Hosszantarté 114 mg/m?3 Fogyasztok Szisztémas
belélegzés
Hosszantarté 950 mg/m3 Fogyasztok Helyi
belélegzés
Hosszantarté 206mg/testulykg/nap | Fogyasztok Szisztémas
béroén at
Hosszan tarté 87 ngltestulykg/nap Fogyasztok Szisztémas
szajon at

PNEC értékek

Termék/dsszetevd Kdrnyezet Erték Médszer
neve
Etanol Edesviz 0,96 mg/l Ertékelési faktor
Tengerviz 0,79 mg/l Ertékelési faktor
Szennyvizkezeld mii 580 mgl/l Ertékelési faktor
Edesviz tledék 3,6 mg/kg szaraz Egyensulyi megoszlas
Tengerviz tledék témeg
2,9 mg/kg szaraz Egyensulyi megoszlas
tdbmeg

8.2. Az expozicio ellenérzése

Megfeleld miiszaki ellen6rzés:
Csak megfeleld szellbztetés mellett hasznalja. Amennyiben
felhasznalas kdzben por, flst, gaz, g6z vagy kod keletkezik,
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hasznaljon zart technolégiat, helyi elszivast, vagy egyéb
miszaki szabalyoz6 berendezést annak érdekében, hogy a
munkavégzok lebeg6 szennyezéanyagoknak valo kitettsége
barmely ajanlott vagy a térvényes hatarérték alatt maradjon.
Mdiszaki ellenbrzés is sziikséges ahhoz, hogy a gazok, g6zdk
vagy por koncentracidja a robbanasi kiiszob alatt maradjon.
Hasznaljon robbanasbiztos szell6z6 berendezést.

Egyéni ovintézkedések, példaul egyéni védéeszkozok

Higiéniai intézkedések

Szem/arcvédelem

Bérvédelem

Kézvédelem

Testvédelem

Alaposan mossa meg kezét, alkarjat és arcat vegyszerek
kezelése utan, illetve étkezés, dohanyzas, vécéhasznalat
elétt, és végll a munkaidd befejeztével.

Megfelelé technikat kell alkalmazni az esetlegesen
elszennyez6dott ruhazat eltavolitasara. Ismételt hasznalat
el6tt mossa ki az elszennyez6détt ruhazatot.

Gondoskodjon arr6l, hogy a munkahely kézelében szemmoso
allomasok és biztonsagi zuhany legyenek.

Az érvényes szabvanynak medfelel6 biztonsagi
védbszemiveget kell viselni amikor a kockazatelemzés
szerint kerllIni kell az expoziciét a kispriccel6 folyadék, para
vagy porok hatasanak. Ha fennall az érintkezés lehetésége, a
kovetkezd védbfelszerelést kell viselni (hacsak az értékelés
azt nem jelzi, hogy magasabb foku védelemre van sziikség):
oldalsé véddlemezes védbészemiveg.

EN 16523-1:2015

Vegyszerek ellen tesztelve

Alacsony vegyszerall6 vagy vizall6é kesztylk

EN 374-2:2003

Védbkesztylik vegyszerek és mikroorganizmusok ellen.
2.rész: a behatolasi ellenallas meghatarozasa

EN 388:2003

Védbkesztylk mechanikai kockazatok ellen.

EN 374-1:2016TType A

Legalabb 6 teszt vegyszerrel szemben végzett, legalabb 30
percig tart6 athatolasi teszt.

EN 374-1:2016TType B

Legaldbb 3 teszt vegyszerrel szemben végzett, legaldbb 30
percig tart6 athatolasi teszt.

EN 374-1:2016TType C

Legaldbb 1 teszt vegyszerrel szemben végzett, legaldbb 10
percig tarto athatolasi teszt.

Vegye figyelembe a keszty(i gyartoja altal megadott
paramétereket és a viselés kézben bizonyosodjon meg arrdl,
hogy a kesztyli megtartotta védd tulajdonsagait.

A kesztylk athatolasi ideje gyarténként kilonbdzhet. Tobb
Osszetevo6t tartalmazéd keverékek esetében a keszty( védelmi
idejét nem lehet pontosan megbecsilni.

A test védelmére szolgald egyéni védéeszkdzoket az
elvégzendd feladat és a vele jard kockazatok fiiggvényében
kell kivalasztani, és a termék kezelése el6tt ezeket
szakemberrel kell jovahagyatni . Ahol fennall a statikus
elektromossag okozta begyulladas veszélye, ott antisztatikus
védéruhazatot kell viselni. A statikus elektromos kistilés elleni
leghatasosabb védekezés érdekében antisztatikus overallt,
csizmat és keszty(t kell viselni. Az anyag és a
tervezés/kivitelezés kovetelményeirdl és a tesztmodszerekrdl

Reckitt Benckiser Kft
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tovabbi informaciok az EN 1149 Eurdpai Szabvanyban
talalhatok.

Egyéb bérvédelem Ha a kockazatértékelés szerint szlikséges, megfelel

védécip6 hasznalata sziikséges.

Légzésvédelem Ha a kockazatértékelés szerint sziikséges, hasznaljon a
vonatkoz6 szabvanynak megfeleld, szabalyosan illesztett,
leveg6sziirés vagy frisslevegds légzékésziléket. A
légzésvédét az ismert vagy varhato expozicios szint, a termék
veszélyessége és a légzésveds biztonsagos lzemelési
hatarértékei alapjan kell kivalasztani.

Kornyezeti expozicid ellenérzése
A szellbztetésbdl vagy a munkafolyamatok berendezéseibdl
eredd emissziot ellendrizni kell annak biztositasa érdekében,
hogy megfeleljen a kérnyezetvédelmi elGirasoknak. Egyes
esetekben fistelnyeletdk, sziirék vagy a gyartdberendezések
miszaki moédositasai lehetnek sziikségesek ahhoz, hogy az
emisszié az elfogadhat6 szintre csokkenjen.

9.SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1. Az alapvet6 fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkoz6 informacié

Klsé jellemzd . folyadék [aeroszol]
Szin : szintelen
Szag : jellemzé
Szak kiiszébértek : adat nem all rendelkezésre
pH : adat nem all rendelkezésre
Olvadaspont/fagyas pont : adat nem all rendelkezésre
Forraspont : nem meghatérozott
Lobbanaspont : adat nem &ll rendelkezésre
Parolgéasi sebesség : adat nem all rendelkezésre
Gyulékonység (szilard, gaz) : adat nem all rendelkezésre
Egési id6é : nem meghatérozott
Egési sebesség : nem meghatarozott
Also/felsd robbanasi hatar : adat nem all rendelkezésre
G6znyomas : adat nem all rendelkezésre
Go6z siirliség : adat nem all rendelkezésre
Relativ slirliség : 0,639
Oldékonysag : adat nem &ll rendelkezésre
Megoszlasi hdnyados, n-oktanol/viz: adat nem all rendelkezésre
Bomlasi hémérséklet : adat nem &ll rendelkezésre
Viszkozitas : adat nem &ll rendelkezésre
Robbanasi tulajdonsagok : adat nem all rendelkezésre
Oxidalé tulajdonsagok : adat nem all rendelkezésre
Maré hatas, megjegyzés : adat nem all rendelkezésre

9.2. Egyéb informéciok:

Oldhat6séag vizben : adat nem all rendelkezésre
Aeroszol termék

Az aeroszol tipusa . spray

Egéshé : 29,59 kJ/g

Tovabbi informacié nem all rendelkezésre

\ 10.SZAKASZ: Stabilitas és reakciokészseg
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10.1. Reakcidkészség

10.2. Kémiai stabilitas

10.3. A veszélyes reakciok lehetésége

10.4. Keriilendd korillmények
10.5 Nem 6sszeférhetd anyagok
10.6. Veszélyes bomlastermékek

Instabilitasi kérilmények
Instabilitasi hémérséklet

a termék stabil

Verzio: 9
A terméknek vagy alkotdrészeinek reakcioképességére
vonatkozoan nem all rendelkezésre specialis vizsgalati adat

veszélyes reakciok nem fordulnak el6.
Gyujtoforrastdl (szikra vagy lang) tavol tartando

Nincs specifikus adat.
Norma@l tarolasi és felhasznalasi koriilmények kozott

Normal tarolasi és felhasznalasi kdrilmények kdzott

veszélyes bomlastermékek képzédése nem varhaté.
adat nem all rendelkezésre
adat nem all rendelkezésre

11.SZAKASZ: Toxikologiai informacidok

11.1. A toxikoldgiai hatasokra vonatkozé informacio

Akut toxicitas

Termék/6sszetevd neve Eredmény Faj Dézis Expoziciés
ido
Butan LC50 belélegzés, g6z Patkany | 658000 mg/m3 4 6ra
Etanol LC50 belélegzés, g6z Patkany | 124700 mg/m3 4 6ra
LD50 oral Patkany | 7 g/kg
Izobutan LC50 belélegzés, g6z Patkany | 658000 mg/m3
Linalool LD50 bér Nyul 5610 mg/kg
LD50 bér patkany | 5610 mg/kg
LD 50 oralis patkany | 2790 mg/kg
alpha isomethyl ionone LD50 bér nyul >5000 mg/kg
LD 50 oralis patkany | >5000 mg/kg

Kovetkeztetések/osszefoglalas

Akut toxicitas, becsilt

nem teljestilnek

a rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai

Termék/dsszetevd neve oral(mg/kg) dermal | Belélegzés | Belélegzés | Belélegzés
(mg/kg) | (gazok) (96z0k) (por)
(ppm) (ppm) (ppm)
etanol 7000 N/A N/A 1247 N/A
butan N/A N/A N/A 658 N/A
izobutan N/A N/A N/A 658 N/A
linalool 2790 5610 N/A N/A N/A
Irritacié/mard hatés
Termék/6sszetevd Eredmény Faj Expozicio Megfigyelés
neve
Etanol Szem - Mérsékelten irritalo Nyl 0,066666667 -
perc 100mg
Szem - Enyhén irritalo Nyl 24 6ra 500mg -
Szem - Mérsékelten irritalo Nyl 100 -
Szem — Sulyosan irritélo Nyl 500 mg -
B&r - Enyhén irritalo Nyl 40mg -
B&r - Mérsékelten irritald Nyl 24 6ra 20mg -
Bor A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem
teljestiinek
Szem A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem
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teljesliinek
Légz6szervek A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem
teljesliinek

Légzbszervi vagy borszenzibilizacié

a rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai

nem teljesiiinek

Csirasejt-mutagenitds  Arendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem

teljesulnek

Rakkelté hatas A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai
nem teljestlnek

Reprodukcids toxicitas  Arendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai
nem teljestlnek

Specidlis célszervi toxicitas (egyszeri expozicié) Arendelkezésre allé adatok alapjan az

osztalyozas kritériumai nem teljesliinek

Specidlis célszervi toxicitas (ismétlédé expozicid) A rendelkezésre allé adatok
alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesilnek
Aspiracids veszély A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztélyozas kritériumai
nem teljestlnek

A valoszinli expozicios Utra vonatkozd informacio

Szembe jutva Jelentds hatasok vagy kritikus veszélyek nem ismertek.
Belélegezve Jelent6s hatasok vagy kritikus veszélyek nem ismertek.
Borrel érintkezve Jelentés hatasok vagy kritikus veszélyek nem ismertek.
Lenyelés esetén Jelent6s hatasok vagy kritikus veszélyek nem ismertek

A fizikai, kémiai és toxikoldgiai jelleqgzetességekkel kapcsolatos tiinetek

Szembe jutva Irritacio, pirossag.
Belélegezve Léguti irritacio, kohdgés
Bérrel érintkezve nincs specifikus adat
Lenyelés esetén nincs specifikus adat

ROvid és hosszu tavl expozicidbol szarmazé késleltetett és azonnali hatasok, kronikus

hatasok
Roévid tava expozicio adat nem all rendelkezésre
Hosszl tavu expozicio adat nem all rendelkezésre

Lehetséges kréonikus egészséqi hatas
Adat nem all rendelkezésre

Kovetkeztetések/osszefoglalas A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai

nem teljesilnek

Altalanos Jelent6s hatasok vagy kritikus veszélyek nem ismertek.
Karcinogenitas Jelent8s hatdsok vagy kritikus veszélyek nem ismertek.
Mutagenitas Jelent8s hatasok vagy kritikus veszélyek nem ismertek.
Teratogenitas Jelent8s hatdsok vagy kritikus veszélyek nem ismertek.
Hatasok a fejlédésre Jelentds hatasok vagy kritikus veszélyek nem ismertek.
Reprodukcios hatés Jelentds hatasok vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

12.SZAKASZ: Okoldgiai informaciok

12.1. Toxicitas

Termék/dsszetevd Eredmény Faj Expozicios id6
neve
Etanol Akut EC50 17.921 mg/l Tengerviz Alga - Ulva pertusa 96 Ora

Akut EC50 2000 pg/l Edesviz Daphnia - Daphnia magna |48 6ra
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Akut LC50 25500 pg/l Tengerviz R&kfélék — Artemia 48 ora
franchiscana — Larva
Akut LC50 42000 pg/l Edesviz Hal - Oncorhynchus mykiss |4 nap
Kréonikus NOEC 4,995 mg/l tengerviz |Alga — Ulva pertusa 96 ora
Krénikus NOEC 100 pl/L Edesviz Daphnia — Daphnia magna |21 nap
Ujszulott

Kovetkeztetések/dsszefoglalas a rendelkezésre 4ll6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai
nem teljestilnek

12.2. Perzisztencia és lebonthat6sag

Termék/6sszetevd neve | Teszt Eredmény Dozis Oltéanyag
linalool - 62,4% - kbnnyen | - -

— 28nap
Termék/Gsszetevd neve | Vizi felezési idd Fotolizis Bioldgiai lebonthatésag
linalool - - kénnyen

12.3. Bioakkumuléaciés képesség

Termék/6sszetevd neve LogPow BKF Potencial
Etanol -0,35 - Alacsony
Butan 2,89 - Alacsony
Propan 1,09 - Alacsony
izobutan 2,8 . Alacsony
Linalool 2,84 - Alacsony
Methyl ionone (izomerek 45-5 - Magas
keveréke

12.4. A talajban val6é mobilitas
Talaj/viz megoszlasi hanyados (Koc) adat nem all rendelkezésre

Mobilitas adat nem all rendelkezésre
12.5. A PBT és vPvB-értékelés eredménye
PBT nem alkalmazhat6
vPVvB nem alkalmazhat6
12.6. Egyéb karos hatasok Jelent&s hatdsok vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

13.SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

Ebben a szakaszban kdzolt informacidk altalanos tanacsokat és Gtmutatasokat tartalmaznak. Az
1. szakasz Azonositott Felhasznaldsok listajat kell figyelembe venni barmely rendelkezésre allé,
az expoziciés forgatokdnyvben megadott felhasznalas-specifikus informaciéhoz.

13.1. Hulladékkezelési médszerek
Termék
Hulladékelhelyezési mddszer A hulladékka valt terméket eldirasok szerint kell kezelni. A
hulladékké valt csomagoléanyag Ujra feldolgozand6
Veszélyes hulladék A termék besorolasanak megfeleléen a termék veszélyes
hulladéknak tekintendd

Csomagolas

Hulladékelhelyezési mddszer A hulladék keletkezését el kell keriilni vagy minimalisra kell
csokkenteni, ahol csak lehetséges. A csomagoléanyag-
hulladék Ujra feldolgozand6. Az égetés vagy hulladéklerako
csak akkor jéhet szamitasba, ha az Ujrafeldolgozas nem
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Az anyagot és az edényzetét megfelelé modon

artalmatlanitani kell. Az Ures tartalyok vagy bels6
hengerfalak visszatarthatnak némi termék maradékot. Ne

lyukassza at vagy égesse el a taroléedényt.

14.SZAKASZ: Széllitdsra vonatkoz6 informéacidk

Hosszu tavolsagra valo szallitas, vagy omlesztett anyagok, vagy zsugorféliazott raklap esetén
figyelembe venni 7. és 10. szakaszokat

szallitdsi megnevezés

ADR/RID ADN IMDG IATA
14.1 UN-szam UN1950 UN1950 UN1950 UN1950
14.2 Az ENSZ AEROSZOLOK [AEROSOLS AEROSOLS Aerosols
szerinti megfeleld flammable

14.3Szallitasi
veszélyességi
osztaly(ok)

14.4 Csomagolasi
csoport

190 327 625 344

Alagut kéd
(D)

190 327 625 344

14.5 Kornyezeti nem. nem nem nem
veszélyek

Tovabbi Specidlis Specidlis Vészhelyzet Utas és cargo
informéaciok rendelkezések  |rendelkezések |esetén: (EmS) korlatozott

F-D, S-U

Speciélis
rendelkezések
63, 190, 277,
327, 959, 344

mennyiség:
75kg

Csomagolasi
Utmutat6:203

Cargo
személyzet:

Korlatozott
mennyiség:
150 kg
Csomagolasi
Utmutat6: 203

Korlatozott
mennyiség —
utas

30kg

Csomagolasi
Utmutato:

Y203

Specialis
rendelkezések:

Reckitt Benckiser Kft
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A145,

A802

Al67,

14.6. A felhaszndl6t érintd kiilonleges Ovintézkedések: Szallitas a felhasznalo telephelyén belll:

mindig zart tartalyban torténjék, amely all6 helyzetben
van és biztonsagos. A szallitast végzé személyzetet
tajékoztatni kell a teend6krdl szivargas vagy baleset

esetére.

14.7. A MARLPOL-egyezmény Il. melléklete és az IBC

szabdlyzat szerinti 6mlesztett szallitas

Nem alkalmazandé

15.SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informacidk

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségligyi és

kdrnyezetvédelmi eléirasok/jogszabalyok

1907/2006/EK REACH rendelet:

XIV. melléklet Az engedélykodteles anyagok jegyzéke

Kilénds aggodalomra okot add (SVHC) anyagok nem tartalmaz

XVII melléklet -Egyes veszélyes anyagok,

készitmények és arucikkek gyartaséaval,

anyagot

forgalomba hozataldval és felhasznéalasaval

kapcsolatos korlatozasok

Egyéb EU rendeletek:
Eurépai adatbazisok

1005/2009/EK rendelet az 6zonréteget lebonté anyagokrol

nem tartalmaz listaba vett anyagot

nem tartalmaz a mellékletben felsorolt

minden 6sszetevd benne van a
listdban, vagy kivétel

nincs a listaban

649/2012/EK (PIC) rendelet a veszélyes anyagok behozatalarol és kivitelérél nincs a listaban
a termék a Seveso hatalya ala tartozik

Seveso iranyelv

Veszély kategoridk

P3a Tlizveszély gazokat vagy tlizveszélyes folyadékokat tartalmazo tlizveszélyes aeroszolok

Nemzeti jogszabalyok:

= 2000 évi XXV. térvény a kémiai biztonsagrol
= 44/2000(XI11.27) EUM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készitményekkel

kapcsolatos egyes eljarasok, illetve tevékenységek részletes szabalyairdl

= 25/2000 (IX.30) EiM-SzCsM egyiittes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagarél
= 26/2000(I1X.30) EGM rendelet a foglalkozasi eredetii rakkelté anyagok elleni védekezésrél és
az altaluk okozott egészségkarosodasok megelézésérél

= 2012 évi CLXXXV torvény a hulladékrol

= 34/2014(X.30) NGM rendelet az aeroszol termékek és aeroszol csomagolasok

forgalmazasanak kdvetelményeirél

= 219/2011(X.20.) Kormanyrendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek

elleni védekezésrol

15.2. Kémiai biztonsagi értékelés
Nem készilt kémiai biztonsagi értékelés.

16.SZAKASZ: Egyéb informéaciok

* Jelzi a valtozasokat az el6z6 verzidval dsszehasonlitva

Roviditések és betliszavak :

ATE = Akut Toxicitas Becslése

Reckitt Benckiser Kft
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Biztonsagi adatlap
Air Wick Freshmatic Automata légfrissité spray utantoltd -
Magnolia és Cseresznyevirag
Felulvizsgalat datuma:2019.12.12 Verzio: 9
CLP = Az Eurdpai Parlament és a Tanacs Rendelete
az Anyagok és Keverékek Besorolasarol,
Cimkézésérdl és Csomagolasardl [EK Rendelet No.
1272/2008]
DPD = 45/1999/EK veszélyes keverék iranyelv
DNEL = Szarmaztatott Hatdsmentes Szint
EUH statement = CLP-specifikus Figyelmeztetd
mondat
PNEC = Becsililt Hatdsmentes Koncentracio
RRN = REACH Regisztraciés Szam
A legfontosabb szakirodalmi hivatkozasok:
és adatforrasok: adat nem &ll rendelkezésre

Osztalyozas a 1272/2008/EK (CLP/GHS) rendelet alapjan:
Flam. Aerosol 1, H222,H229
Az osztalyozas tesztadatok alapjan tortént

A biztonsagi adatlapon réviditéssel megadott H mondatok teljes szdvege:
H220 Rendkivul tizveszélyes gaz.

H222 Rendkivil tizveszélyes aeroszol

H225 Fokozottan tlizveszélyes folyadék és g6z.

H229 Az edényben tulnyomas uralkodik, hé hatasara megrepedhet.

H280 Nyomas alatt Iév6 gazt tartalmaz; hé hatasara robbanhat.

H315 Bérirritalé hatasu

H317 Allergias bdrreakciot valthat ki

H319 Sulyos szemirritaciot okoz

Az osztalyba sorolasi kategériak teljes szévege

Flam. Aerosol 1, H222,H229 TUZVESZELYES AEROSZOL- 1 kategéria

Flam. Gas 1, H220 TUZVESZELYES GAZOK - 1. kateg6ria

Flam. Liqg. 2, H225 TUZVESZELYES FOLYADEKOK - 2. kategéria

Press. Gas Comp. Gas,H280 NYOMAS ALATT LEVO GAZOK - Siiritett gaz

Skin Irrit.2, H315 BORMARAS/BORIRRITACIO - 2 kategoria

Skin Sens 1B, H317 BORSZENZIBILIZACIO - 1B kategoria

Eye Irrit.2,H319 SULYOS SZEMKAROSODAS/SZEMIRRITACIO-2.kategéria

A kidllitas/felulvizsgélat datuma: 2019.12.12

Verzio 19
Az el6z6 valtozat kiadasa :2018.12.05
A fellilvizsgalat oka . Uj gyartéi adatlap

Ez a magyar nyelv{ biztonsagi adatlap a gyart6 D8098967v9.0 azonositasi szamu, 0301520 v5.0
formula kéddal rendelkezé AirWick FreshmaticMagnolia and Cherry Blossom elnevezésd,
2019.12.12.-én felllvizsgélt 9.0 verzioszamu angol nyelv(i biztonsagi adatlapja alapjan készilt.
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