
 

Scheda prodotto AD-2022 FFP2 

 

Spunbond 

Melblown 

Hot Air Cotton 

Melblown 
Spunbond 

Elastici per le orecchie 
 

Ferretto nasale che 

modella la maschera sul 

naso 

 
Posizionamento della maschera 

NOME DEL PRODOTTO SEMIMASCHERA FILTRANTE  

MODELLO AD-2022  

CLASSE DI PROTEZIONE FFP2 NR  

NORMA EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR  

COLORE BIANCO  

NUMERO STRATI 5  

COMPOSIZIONE 43% tessuto non tessuto PP Spunbond /28% tessuto non tessuto PP Meltblown / 
29% Hot Air Cotton 

COMPOSIZIONE DI ELASTICI  90% Poliestere, 10% elastan   

LUNGHEZZA DEL FERRETTO NASALE / 
STRINGINASO 

80 [mm]  

LUNGHEZZA DELLE ELASTICI SU 
OGNI LATO 

 

200±10 [mm] 
 

 
 

APPLICAZIONE 

La semimaschera filtrante è un dispositivo di protezione individuale utilizzato per 
proteggere le vie respiratorie al fine di proteggere dagli effetti nocivi 
dell'inquinamento atmosferico sotto forma di particelle solide e/o liquide che 
formano aerosol (polveri, fumi e nebbie). Non protegge da vapori o gas 
pericolosi. 

 
 

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE 

Il prodotto deve essere conservato nella sua confezione originale, lontano da 
luoghi contaminati, polvere, luce solare, temperature estreme, umidità eccessiva 
e sostanze chimiche nocive, a temperature comprese tra -20°C e +30°C, umidità 
relativa non superiore all'80%. 

 

Leon Kajfasz. Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno - Handlowo - Usługowe 
"ADRIANNO - DAMIANII" 
Bachowice, ul. Na Wzgórzach 27 
34-116 Spytkowice, Polonia 

 

Il prodotto soddisfa i requisiti 
del Regolamento 2016/425 sui 
dispositivi di protezione 
individuale ed i requisiti della 
norma EN 149:2001+A1:2009 

 
 

 
 
DISPOSITIVO DI PROTEZIONE 
PERSONALE DI CATEGORIA III 

 

 

 

 

Data di rilascio: 02/02/2021 


