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NOME DEL COMPONENTE MEDICO Mascherina chirurgica 

Versione 
Mascherina chirurgica monouso in tessuto non tessuto di 
polipropilene a tre strati con anelli per le orecchie 

Colore Bianco, blu, verde, rosso, rosa, nero, giallo 

Il numero di strati 4 

MATERIALE PRINCIPALE 
Texfil 25 (Spunbond) + Texfil 25 (Spunbond) + Meltblown 25 + Texfil 
25 (Spunbond) 

PESO 25 gsm + 25gsm + filter 25 gsm + 25 gsm= 100 gsm 

Materiale ausiliario Ponte nasale in plastica e filo 

Dimensioni del prodotto finito 17,5 (±  0,3) cm x 9,5 cm (±  0,2) cm 

Metodo di attaccamento Passanti per le orecchie 

TYPE by EN 14683 IIR 

Processi tecnologici Saldatura 

Applicazione: 

Le maschere di tipo IIR (EN14683) sono destinate all'uso in 
esposizione a sangue o liquidi organici 
dal paziente o dall'ambiente di lavoro e costituiscono 
protezione efficace contro le infezioni 

BFE ≥ 98 

Pressione differenziale < 40 

Resistenza ai liquidi ≥ 16,0 

Classe di dispositivi medici 1 

Regola di classificazione 1 

Le condizioni di conservazione 
Il prodotto deve essere protetto dalle alte temperature e dalla luce 
solare diretta 

 

FINE 

 

 


