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Caratteristiche tecniche 
 

KIT TETTI IMBRACATURA H 100  CON  DISPOSITIVO 
SCORREVOLE ANTICADUTA RG300 10M 

 
Descrizione :  
 
Il Kit tetti H 100 +  RG300 è composto da un’imbracatura H 100 gialla a 2 
punti (anello a D dorsale e doppio anello tessile sternale),  una linea-vita a fune 
da 11 mm testata su spigolo L.10 mt su cui scorre un cursore anticaduta non 
rimovibile + fettuccia distanziatrice  da 0.3m con moschettone automatico. 
 
Figure 1 
Referenza :  1036262 
 
Imbracatura H 100 : 
Materia Prima : poliammide 
Nastro giallo da 45 mm 

Anello dorsale a D  in acciaio inox                                    
Doppio anello tessile sternale 
Testata per operatori peso max fino a 140 Kg 
Anelli aggancia cordino 
Etichetta protetta 
Fibbie accoppiate; acciaio galvanizzato 
EN 361  
 

 
 



 
 

HONEYWELL FALL PROTECTION FRANCE SAS 
35-37 rue de la Bidauderie 
F - 18100 Vierzon - France 

Tel : +33 2 48 52 40 40 
Fax : +33 2 48 71 04 97 

Web site : www.honeywellsafety.com 

Dispositivo anticaduta RG 300 con  Fune Linea-vita L 10m : 
Fune : 
Materia prima : poliammide/poliestere Ø11mm  
Testata su Spigolo 
Certificata fino a 140 kg 
 
Cursore Automatico metallico scorrevole su fune non rimovibile:  
Materia prima: acciaio inox 
Moschettone automatico: acciaio cromato 
Apertura : 18 mm 
Moschettone a vite: acciaio galvanizzato 
Apertura : 17 mm  
EN 353-2 :2002 
 
 

Fornito in una sacchetto  di plastica trasparente  
Peso del Kit : 2.82 kg 


