
 
 
 

 
 

 

SCHEDA TECNICA 
PELASPAN "E" Litri 1/4 

 
  

 
CARATTERISTICHE 

 

 
METODI 

 
ASPETTO 
 

 
FORMA TAGLIATA A FILO. 
GRANULARE A SCORRIMENTO LIBERO. 

 
DIMENSIONI PALLET 
 

 
5-7 mm 

 
COLORE 
 

 
BIANCO – BIANCO SPORCO 

 
ODORE 
 

 
ODORE LEGGERO – ODORE SOLVENTE 

 
DENSITA’ 
 

 
1040-1050 kgr / m3 

 
PESO SPECIFICO 
 

 
450-550 kgr / m3 

 
POLISTIROLO 
 

 
>92 % 

 
AGENTE SOFFIANTE 
 

 
4-6 % 
N-PENTANO    ISO-PENTANO 
 

 
LIMITI ESPOSIVI 
 

 
PENTANO: INFERIORE 1.3% VOL.  
                  SUPERIORE 7.8% VOL. 

 
CONTENUTO DI UMIDITA’ 
 

 
MENO DI 0.05 wt % 

 
RIVESTIMENTO 
 

 
ANTISTATICO / ANTIGRUMANTE 

 
PUNTO DI INFIAMMABILITA’ 
 

 

-56° BASE ESPANDENTE  

 
SCCENSIONE AUTOMATICA 
 

 
285°C CIRCA. (DIN 51794) 

 
SOLUBILITA’ IN ACQUA 
 

 
NESSUNO 

 
SOLUBILITA’ 
 

 
SOLUBILE NEGLI AROMATICI (SOLVENTI 
ORGANICI) 
SOLVENTI ALOGENATI E CHETONE 
 



 
 
 

 
 

 
PUNTO DI RAMMOLLIMENTO   
 

 
70 – 100 °C 

 
DATA DI SCADENZA 
 
 

 
6 MESI MANTENUTO ASCIUTTO 25 °C 

 
DENSITA’ APPARECCHIATA UNA VOLTA 
ESPANSA 
 

 
<3.9 Kg / m³ (REALIZZABILE) 

 
AUTOACCENSIONE 
 

 
NON AUTOACCENDENTE 

 
PERICOLO DI ESPLOSIONE 
 

 
NON ESPLOSIVO 

 
DECOMPOSIZIONE TERMICA 
 

 
220°C CIRCA 

 
STIRENE RESIDUO 
CONTENUTO MONOMERO 
 

 
< 0.10% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


