
TAKTIK MESH synchrona 
Sedia girevole sincrona  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Foto non contrattuale 

 

 
   Prodotto secondo il sistema di garanzia della qualità ISO 9001 

 

     



 

TAKTIK MESH synchrona 
 

 
DIMENSIONI : 
 

 

 

  

 

 Profondità del sedile: 390 mm 
 
 Larghezza del sedile: 485 mm 
 
 Altezza dello schienale: 580 mm 
 
 Altezza del sedile : 420 mm / 540 mm 

 

 
 
 
DESCRIZIONE TECNICA : 
 
Base in poliammide nera con ruote frenate a pavimento in moquette 
Meccanismo di attivazione sincronizzato 
Regolazione della tensione tramite manopola centrale sotto il sedile 
Schienale in rete nera tesa, multibloccabile in 5 posizioni 
Regolazione in altezza dello schienale a cremagliera 
Regolazione in altezza del sedile 
Tessuto nero, 100% poliestere ignifugo En 1021.1 e 2 (fiammiferi e sigarette) e M1 
Sedile senza scocca in plastica, con cuciture quadrate e schiuma di 50 mm di 
spessore. 
Densità della schiuma (sedile): 35 kg/m3  
Struttura interna del sedile in legno multistrato 
Struttura dello schienale in polipropilene iniettato 
 
OPZIONALE: coppia di braccioli regolabili in altezza di 80 mm.  
Supporto e bracciale in nylon. 
 
 
CERTIFICATO E NORME : 
 
Conforme alle norme europee EN 1335.1/2/3 
Prodotto secondo i sistemi di garanzia della qualità ISO 9001 e di gestione 
ambientale ISO 14001. 
Prodotto nell'UE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     


