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NILOX BARCODE READER WIRELESS

Lettore codice a barre senza fili, si può portare comodamente con sè mentre si leggono i codici a barre senza il
problema del filo.
Può operare fino a 100 metri di distanza dalla base. Quando ci si allontana troppo questi lettori immagazzinano
automaticamente i codici letti nella sua memoria.
La sua batteria gli permette un'autonomia fino a 12 ore di lavoro.
Con ricevitore USB wireless, plug and play, semplice da impostare, si può usare velocemente con altri
dispositivi da ufficio.
Questo lettore barcode si può utilizzare in molteplici applicazioni come punti vendita, supermercati, magazzini,
logistiche, librerie, banche, trasporti, servizi postali, gestione processi industriali e postali.
Testato per leggere con velocità i codici a barre senza perdere letture o doverle ripetere.
Il suo supporto permette di tenere il lettore pronto all'uso e in sicurezza. E si possono leggere i codici
passando i prodotti davanati al lettore posizionato sul supporto.
Nuovo chip per decodificare i codici e interpretare i vari codici a una dimensione.
Ha una durata fino a 50 milioni di letture, la struttura del tasto contiene silicone, in modo che la costituzione
soffice allunghi la vita del lettore.
Lettore laser ad alta risoluzione, lettura veloce dei codici.
E' leggero, offre una velocità di 300 scansioni al secondo e resistenza alla caduta di 3 metri.

Garanzia :
24 mesi

HARDWARE

Posizionamento Brandeggiabile Tipo sensore Laser Schermo LCD No Wireless Sì

Interfacce
supportate

USB Velocità di
Scansione

300 scan/sec Distanza minima
lettura

0 cm Distanza
massima lettura

25
cm

Mtbf 1.000 h IP non
disponibile

 

DECODING

Funzione lettura
codici a barre

Sì Tecnologia di
lettura

Laser Tipologia di
codici letti

1D /
Codici_Lineari

Codici Lineari
supportati

EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, CODE39, CODE128,
EAN128, Codebar, Industrial 2 di 5, Interleave 2 di 5,
Matrix 2 di 5, MSI, China Post Code e tutti i codici a
barre 1D.

 

ALIMENTAZIONE

Power Supply
Tensione

0 V  

CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura di
Stoccaggio Min

-40 ° Temperatura di
Stoccaggio Max

70 ° Temperatura
Operativa Min

-20 ° Temperatura
Operativa Max

40 °

CONFORMITÀ

Conformità CEE ROHS  

DIMENSIONI

Altezza massima 200 mm Larghezza
massima

100 mm Peso 200 gr Profondità
massima

120
mm

GENERALE

Colore Nero Erogazione
Garanzia

on-center  

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

AC Italiano-Inglese-Spagnolo


