LIC Tl

[Codice prodotto

9215-23

INome articolo

TABLE® PRO LINEAR

[Colore Argento metallizzato
[Codice a barre EAN 4005546913292
[Confezione 1 pezzo

Dimensioni prodotto

Altezza regolabile: 300 - 900 mm
Base: 250 mm x 250 mm x 8 mm (Lx H x P)
Raggio d'azione regolabile: 100 - 800 mm

[Peso confezione

| 6,5 kg

[Paese d'origine

| Made in Germany

|Confezionamento

| Scatola di cartone

Descrizione

LINEAR TABLE PRO & la lampada da tavolo che integra tutte le
caratteristiche della versione TABLE con |’aggiunta di un sistema
elettronico intelligente brevettato denominato VITACORE ©. VITACORE
e la sua VITACORE APP permettono di programmare individualmente la
lampada e trasformarla in uno strumento di illuminazione flessibile,
che varia automaticamente il colore e I'intensita della luce, simulando
il ciclo dell’illuminazione naturale nel corso della giornata. La funzione
Boost fornisce la massima intensita luminosa per 30 minuti. Un altro
vantaggio & costituito da due porte USB integrate che consentono di
caricare smartphone e tablet PC direttamente dalla lampada.

Caratteristica

¢ Classe energetica: A++*

¢ 4 LED CREE: 2 bianco caldo e 2 bianco freddo

¢ Consumo energetico: 10,5 W**

® Flusso luminoso: bianco neutro 680 Im* | boost 900 Im**

¢ Intensita della luce: bianco neutro 566 cd* | boost 746 cd**

¢ |lluminazione: 1.000 lux ad un'altezza di 75 cm dal piano di lavoro

e Efficienza luminosa: bianco neutro 73 Im/W* | boost 75 Im/W**

e Temperatura colore: 2.700 - 6.500 K

* CRI > 80

e Temperatura della testa in funzionamento: < 40°C in un ambiente con
25°C

e Durata LED: 50.000 ore

e Consumo in stand-by: <0,5W

* Contollo: elettronica VITACORE® o app

¢ Regolazione dell'intensita luminosa: continua fino a 1.000 lux

* Regolazione della temperatura colore: continua da 2.700 K a 6.500 K
¢ Funzione Boost: illuminazione massima di 1.000 lux

¢ Porte USB di ricarica: 2 attacchi

¢ Pannello di comando touch: vetro

¢ Lunghezza cavo di alimentazione: 1,5 m

*con tutti e 4 LED accesi
**con i LED bianco freddi accesi al 100%

|Materia|i

Alluminio, zinco, acciaio (base della lampada), vetro, plastica




