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DELTA PLUS GROUP dichiara che si tratta di un prodotto conforme alle seguenti normative:

Identificazione del DPI oggetto della dichiarazione :

DIAMOND5 - BASEBALL DIAMOND V

Articolo :
ELMETTO DA CANTIERE FORMA CAPPELLINO DA BASEBALL

COLORE :
Bianco, Blu, Grigio-Giallo, Giallo, Nero, Arancio, Rosso, Verde

Taglia :
Regolabile

Descrizione :
Elmetto da cantiere ABS. Innovativa forma stile cappellino da baseball, che consente una maggiore visione
in verticale. Testato con il frontino indossato in avanti, ma anche indietro, per avere meno ingombro. Cuffia
poliammide : 3 fasce tessili con 8 punti di fissaggio. Chiusura con innovativo pulsante "colour to colour".
Regolabile : giro testa da 53 a 63 cm. 2 posizioni possibili del girotesta (alto/basso) per un miglior comfort.
Elmetto dielettrico (isolamento fino a 1000 VAC o 1500 VCC).

Il DPI è identificabile anche con le seguenti modalità :
- La foto del prodotto
- Ogni DPI riporta il nome indicato sulla dichiarazione di conformità
- Ogni DPI riporta il codice a barre indicato sulla dichiarazione di conformità
- Ogni DPI riporta un numero di lotto. Per ogni ulteriore informazione vogliate rivolgervi a noi . La nostra
organizzazione, che si basa su questo numero di lotto ci permette di rintracciare il DPI

Performance :
Prestazioni -30°C e norma EN397 :2012 effettive a partire dal lotto di produzione 03/2016

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE
Questa dichiarazione di conformità viene emessa sotto la sola responsabilità del fabbricante.
L’oggetto della dichiarazione identificato in alto è conforme alla legislazione di armonizzazione dell’Unione:
Regolamento EU 2016/425 , con le sue richieste e con gli standard di armonizzazione.

REGOLAMENTO (UE) 2016/425

EN397:2012 + A1:2012 Elmetto di protezione per le industrie
MM: Proiezioni del metallo in fusione
LD: Deformazione laterale
-30°C +50°C: Uso: bassissime temperature - -30°C / +50°C
440 VAC: Isolamento elettrico

EN50365:2002 Elmetti isolanti da utilizzare su impianti a bassa tensione
0: Elmetti elettricamente isolanti - Classe 0
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0082 - APAVE SUDEUROPE (CS60193 13322 MARSEILLE CEDEX 16 FRANCIA) :
Organismo notificato che effettua il controllo tipo UE (modulo B) e che emette il certificato d’esame tipo UE:
0082 022 158 06 17 0354

Il DPI è soggetto alla procedura di valutazione della conformità per tipo basato sulla garanzia della qualità del
processo di produzione (modulo D) sotto sorveglianza dell'organismo notificato: 0082 - APAVE SUDEUROPE
(CS60193 13322 MARSEILLE CEDEX 16 FRANCIA )

Apt, 09/11/2020 Firmato da e per conto di DELTA PLUS GROUP :
David GUIHO

MARKETING DIRECTOR

ALLEGATO:

Riferimenti

Riferimenti Codice a barre COLORE TAGLIA

DIAM5BCFL 3295249139551 Bianco Regolabile

DIAM5BLFL 3295249139599 Blu Regolabile

DIAM5GRJAFL 3295249215804 Grigio-Giallo Regolabile

DIAM5JAFL 3295249139568 Giallo Regolabile

DIAM5NO 3295249168827 Nero Regolabile

DIAM5ORFL 3295249139575 Arancio Regolabile

DIAM5ROFL 3295249139582 Rosso Regolabile

DIAM5VEFL 3295249139605 Verde Regolabile


