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Referenza Descrizione 
Nastro Scotch® Trasparente 550 Nastro trasparente multi-uso. Disponibile in dimensioni 

grandi e piccole: 1”/2.54cm e 3”/7.62cm  

 

 

Caratteristiche di prodotto Valore generale* 
Supporto BOPP Polipropilene  

Adesivo: Acrilico Sintetico 

Adesione al metallo: 1.6 N/cm   ASTM D-3330 

Srotolamento: 0.9N/cm   ASTM D-3811 

Forza tensile: 32N/cm    ASTM D-3759 

Capacità di allungamento: 80%           ASTM D-3759 

Spessore nominale: 46 µm        ASTM D-3652 

*Questi sono valori medi. 3M non garantisce che ciascun prodotto avrà questi specifici valori. I valori attuali possono 

variare e potrebbero essere più alti o più bassi dei valori medi indicati. 

 

Caratteristiche  Vantaggi Benefit 

Supporto BOPP  Forte e sottile Ottimo per riparare senza 
ingombrare 

Adesivo acrilico sintetico A lunga durata, non ingiallisce 
Ottima adesione ad un’ampia 
varietà di superfici 

Conveniente, prodotto multi-
uso per casa e ufficio 

Rivestimento Mantiene l’adesività 
 

L’adesivo non si trasferisce 
sulla maggior parte delle 
superfici una volta rimosso. 
Per un lavoro e una 
presentazione puliti 

Descrizione Generale 

Il Nastro Trasparente Scotch® 550 è un nastro multiuso che 

combina trasparenza e applicazione duratura. Ideale per casa 

e ufficio. Il nastro è disponibile in varie lunghezze e altezze. 

È compatibile con un’ampia gamma di dispenser. Nastro di 

ottima qualità per confezionamenti, sigillature e riparazioni. 

Disponibile in torri multipack e in rotoli singoli. 

Nastro Adesivo Trasparente Scotch® 550  
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Srotolamento Srotolamento fluido e 
silenzioso 

Facile all’uso 

 

Applicazioni 

Nastro trasparente multiuso per riparazioni, sigillature e confezionamenti. 

 

Data di scadenza 

La vita minima di un nastro Scotch® 550 venduto da 3M Office Supplies Division è di un anno dalla 

data della produzione.  

Per garantire la conservazione del prodotto, è raccomandabile che il nastro Scotch® 550 venga 

mantenuto in condizioni ottimali (40%-60% di umidità, ad una temperatura compresa tra i 12°C e 

i 26°C) quando messo in magazzino dai rivenditori. 

 

Informazioni per Economia Circolare 

Il supporto in plastica va smaltito in base alle indicazioni municipali relative allo smaltimento dei 

rifiuti.  

Avviso: per qualsiasi dubbio è necessario consultare e fare riferimento alle indicazioni locali 

relative allo smaltimento e smistamento dei rifiuti.  

Post-it®, Scotch®, Magic™, 3M, Giallo Canary™ sono marchi registrati 3M.  

 

 

 

AVVISO IMPORTANTE: Tutte le dichiarazioni, le informazioni tecniche e le raccomandazioni contenute nel presente documento 

si basano su test 3M che ritiene affidabili. Tuttavia, molti fattori che sfuggono al controllo di 3M possono influenzare l'uso e le 

prestazioni dei prodotti 3M in una particolare applicazione, compresi i materiali da rifinire con il prodotto 3M, la preparazione di 

tali materiali e le condizioni in cui viene utilizzato il prodotto. Poiché questi fattori sono unicamente nella conoscenza e controllo 

dell'utente, è essenziale che l'utente valuti se il prodotto 3M è idoneo per una particolare applicazione. Leggere e seguire sempre 

le istruzioni per l'uso e indossare un'adeguata protezione per occhi, viso, mani e corpo. 


