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SCHEDA TECNICA PRODOTTO 
 
COD. LYRECO: 978758 
 
DESCRIZIONE: LUCIDI PER PRESENTAZIONE LYRECO PER STAMPANTI LASER - CONF. 50 
 
 

 
 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

CARATTERISTICHE  METODO DI TEST  CONDIZIONI 
DI TEST  

UNITA  VALORE 

Resistenza  Interno  - µm 120 

Resistenza pellicola di supporto  Interno  - µm 120 

Scostamento  Interno  - µm +- 7 

Resa  Interno  - m2/kg 6,2 

Massa Interno  - g/m² 161 

Trasparenza  ASTM D-1003-61 
metodo A 

- % 94 

Opacità T ASTM D-1003-61 
metodo A 

Angolo di 
misura 
ampliato 

% 3 

Resistenza a rottura ISO 527-1 e ISO 
527-3 campione 
tipo 2 
ISO 527-1 e ISO 
527-3 campione 
tipo 2 

Velocità di 
test 100 % 
/min; 23°C, 
50 % 
umidità aria 
rel. 

N/mm² 
(MD) 
N/mm² 
(TD) 

200 
230 

Allungamento a rottura  ISO 527-1 e ISO 
527-3 campione 
tipo 2 
ISO 527-1 e ISO 

Velocità di 
test 100 % 
/min; 23°C, 
50 % 

% 
(MD) 
% (TD) 

200 
150 
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527-3 campione 
tipo 2 

umidità aria 
rel. 

Modulo elasticità  ISO 527-1 e ISO 
527-3 campione 
tipo 2 
ISO 527-1 e ISO 
527-3 campione 
tipo 2 

Velocità di 
test 100 % 
/min; 
23°C, 50 % 
umidità aria 
rel. 

N/mm² 
(MD) 
N/mm² 
(TD) 

4100 
4800 

Valore F5 F5-Wert 
(Pressione per raggiungere il 5% di 
allungamento)  

ISO 527-1 e ISO 
527-3 campione 
tipo 2 
ISO 527-1 e ISO 
527-3 campione 
tipo 2 

Velocità di 
test 100 % 
/min; 23°C, 
50 % 
umidità aria 
rel. 

N/mm² 
(MD) 
N/mm² 
(TD) 

105 
105 

Restringimento  DIN 40634 
DIN 40634 

150 °C per 
30 min. 

% 
(MD) 
% (TD) 

1.0 
0.1 

Coefficiente d'attrito  
Cinetico  

DIN 53375 23°C, 50 % 
umidità aria 
rel. 

- 0,2 

 
 
 

 


