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82-134
Guanto monouso di nitrile con dita
testurizzate

SCHEDA TECNICA

INFORMAZIONI PRODOTTO

 82-134

Materiale Nitrile

Colore Blu

Disegno del guanto Clorurati, Senza silicone, Dita testurizzate

Polso Bordino salvagoccia

Produzione/Standard di
audit QMS

ISO 9001:2008

Conformità a
Standard/Normative

ASTM D6319, Categoria III, EAC TP TC 019:2011, EC 1935/2004, EC 2023/2006, EC 2002/72, EN ISO

374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009, FDA21 CFR 177-2600, ISO 13485, ISO 9001

Conservazione
Tenere lontano dalla luce solare diretta; conservare in un luogo fresco e asciutto. Tenere lontano da fonti

di ozono o di accensione

Paese di origine Malesia

Segmento esigenze
utente

Grande sensazione al tatto

Taglie disponibili S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5-9), XL (9.5 - 10)

Antistatico No

Acceleranti chimici di
vulcanizzazione

Di-butil-ditiocarbammato di zinco (ZDBC)

Solo un numero estremamente ridotto di utilizzatori potrebbe essere sensibile a questo(i) ingrediente(i) e, di

conseguenza, sviluppare irritazioni e/o reazioni allergiche da contatto.

PROPRIETÀ FISICHE

 Valori medi Metodo di prova

Lunghezza (mm/pollici) 240/9,5 ASTM D3767,EN 420

Assenza di forature (Livello I di

ispezione)
1,5 AQL

ASTM D5151-06 (2011),EN

374-2

Spessore del palmo (mm/mil) 0.07 / 2.8 ASTM D3767,EN 420

Spessore: dito (mm/mil) 0.09 / 3.5 ASTM D3767,EN 420

 
PRIMA

INVECCHIAMENTO
DOPO

INVECCHIAMENTO
 

Resistenza massima alla trazione (MPa) 14 14 ASTM D412 & D573

Allungamento alla rottura (%) 500 400 ASTM D412

Forza alla rottura (N) 6 6 EN 455-2

INFORMAZIONI PER GLI ORDINI

Taglia XS (5.5 - 6) S (6.5 - 7) M (7.5 - 8) L (8.5 - 9) XL (9.5 - 10)

Codice prodotto 82134060 82134070 82134080 82134090 82134100
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