
OPEN 

POSTAZIONI MULTIPLE  

Colori : NOCE CANALETTO , ROVERE CHIARO , BIANCO 

Materiali : Pannello  melaminico bifacciale 
finitura :  antigraffio - antiriflesso 
rispondente alle norme EN1  - EN312  

Scrivanie : Piani di lavoro in melaminico  25 mm finitura Rovere Chiaro ,  Noce canaletto  ebianco
con bordi ABS 2 mm col. in tinta 
Bussole metalliche per il montaggio già inserite , per facilitare operazioni di montaggio
Melaminico 2 lati , finitura antigraffio e antiriflesso , EN1 -EN312
Struttura metallica verniciata a polvere epossidiche col. BIANCO  opaco
gambe in tubolare rettangolare 70 x 30  con piedini regolabili in altezza  incorporati . 
2 travi portanti in metallo sezione 30 x 30  x piano  
Sistema di montaggio della struttura metallica rapido ed autoportante 
Pannello divisorio melaminico 18mm nei 3 colori  , L. 1600 x 440 h.
Canalina portacavi centrale  in metallo  per postazione   L. 1600

Dimensioni : Postazione  a 2  top esterne 160 P. 1620 x L. 1600 x H. 730 mm

Postazione  a  4  top esterne 160 P. 1620 x L. 3200 x H. 730 mm

Pannello screen Canalina portacavi


