
SCHEDA PRODOTTO *                      

In ottemperanza al DL 206/2005 “codice del consumo” e Circolare del 03/08/2004, n.1  

 

 

SCRIVANIA MODELLO: 

UNIX 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MATERIALI IMPIEGATI  

• STRUTTURA PORTANTE:  Costruita con lamiera d’acciaio stampata e verniciata a polveri 

epossipoliestere, è costituita da una trave e da due gambe. La trave si adatta in lunghezza 
alle varie misure delle scrivanie, degli allunghi e dei dattilo. Possono essere elettrificate 

con prese SCHUKO e contenere i cavi in eccesso all’interno. 

Le gambe sono registrabili su 5 diverse altezze: 68-70-72-74-76. 

• PIANI DI LAVORO: Sono realizzati con pannelli in truciolare rivestito in melaminico, 

spessore 28 mm, con bordi arrotondati perimetralmente in ABS spessore 2 mm .  

• TUTTO IL TRUCIOLARE DEI PIANI RISPONDE ALLA CLASSE E1 BASSA 
EMISSIONE DI FORMALDEIDE 

 

ISTRUZIONI D’USO E MANUTENZIONE 

• Lavare: 

MELAMINICO e LAMIERA VERNICIATA: con qualsiasi tipo di detergente a base di acqua (per 

es. detergenti per la casa) oppure con alcool diluito in acqua al 50%. 

• Evitare l’impiego di solventi ed abrasivi. 

• Ecologia: al termine dell’utilizzo affidarlo all’azienda comunale di smaltimento. 

 

GARANZIA 

Meco s.r.l. garantisce i suoi prodotti per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto; si 

riserva di verificare la difettosità del prodotto e valutare se rientra nei termini di 

garanzia. 

Si riserva inoltre di non rispondere a manomissioni o mal utilizzo dei prodotti acquistati.  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


