
 

WOOD_ armadio ANTE SCORREVOLI in legno (*)  _ con struttura in lamiera d’acciaio  

- Fianco composto da un doppio componente strutturale con aggancio di staffa reggi-piano al contro-

fianco 

- Ripiani in lamiera d’acciaio sagomati in modo da consentire l’aggancio delle cartelle sospese al di 

sotto del piano  

- Ante scorrevoli in melaminico spessore 18 mm dotate di serratura e pattini superiori e inferiori e 

disponibili nei colori noce, bianco e rovere 

- Ripiani in lamiera d’acciaio sagomati in modo da consentire l’aggancio delle cartelle sospese al di 

sotto del piano  

- Versione alta con 4 ripiani interni (archiviazione mista con uso dox e cartelle su 4 file) 

- Versione bassa con 1 ripiano interno (archiviazione mista con uso dox e cartelle su 2 file) e rifinito 

da top superiore in legno (*) 

- Struttura e ripiani interni colore argento RAL 9006 e bianco 

- Gli armadi (alto e basso) sono sempre attrezzati con serratura di sicurezza  

- Ogni serratura ha due copie di chiavi a testa plastica snodata  

- La serratura è del tipo “master” e consente, al bisogno, la sostituzione delle chiavi (nel caso di 

smarrimento o per cambio utenza) 

- I ripiani in lamiera sono certificati (ente CATAS) alla portata 80 kg/piano ed è possibile 

implementarne la portata con l’inserimento (in qualsiasi momento) di staffe metalliche di rinforzo  

 

 

(*) per legno di intende truciolare melaminico ad imitazione essenza, bordato sul perimetro in ABS 

plastico , in tinta con il piano   

 


