
ARMADI 

LEGOS _ armadio ANTE A BATTENTE in legno (*) 

- Versione alta con 4 ripiani interni (archiviazione con uso dox su 5 file) 

- Versione bassa con 1 ripiano interno (archiviazione con uso dox su 2 file) 

- Gli armadi (alto e basso) sono sempre attrezzati con serratura di sicurezza  

- Ogni serratura ha due copie di chiavi a testa plastica snodata  

- La serratura è del tipo “master” e consente, al bisogno, la sostituzione delle chiavi (nel caso di 

smarrimento o per cambio utenza) 

- I ripiani interni sono di spessore 28 mm per una migliore resistenza nel tempo alla flessione 

- Il fondo è predisposto di 4 piedini livellatori verso terra che consentono la messa “in bolla” anche 

su pavimentazioni sconnesse 

 

METAL _ armadio ANTE SCORREVOLI in legno (*) e/o metallo _ con struttura in lamiera d’acciaio  

- Ripiani in lamiera d’acciaio sagomati in modo da consentire l’aggancio delle cartelle sospese al di 

sotto del piano  

- Versione alta con 4 ripiani interni (archiviazione mista con uso dox e cartelle su 5 file) 

- Versione bassa con 1 ripiano interno (archiviazione mista con uso dox e cartelle su 2 file) 

- Gli armadi (alto e basso) sono sempre attrezzati con serratura di sicurezza  

- Ogni serratura ha due copie di chiavi a testa plastica snodata  

- La serratura è del tipo “master” e consente, al bisogno, la sostituzione delle chiavi (nel caso di 

smarrimento o per cambio utenza) 

- I ripiani in lamiera sono certificati (ente CATAS) alla portata 80 kg/piano ed è possibile 

implementarne la portata con l’inserimento (in qualsiasi momento) di staffe metalliche di rinforzo  

 

 

(*) per legno di intende truciolare melaminico ad imitazione essenza, bordato sul perimetro in ABS 

plastico , spessore 2 mm, in tinta con il piano   

 


