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Handschoenmateriaal
Neopreen (Coatingmateriaal)•
Nitril (Coatingmateriaal)•

Mogelijk schadelijke ingrediënten
Sensibilisators

Zinkdibutyldithiocarbamaat•

Slechts een heel beperkt aantal gebruikers zou gesensibiliseerd
kunnen worden door dit ingrediënt in de handschoen en zou
hierdoor irriterende en/of allergische contactreacties kunnen
ontwikkelen.

EN-testgegevens
Vloeistofdichtheid:
Aanvaardbaar kwaliteitsniveau 0.65 of EN-prestatieniveau 3
Chemical permeation:
Ga naar de Ansell website voor meer informatie over
chemische permeatie.

a b c d e f

EN388:2003 2 0 0 0

EN388:2016 2 0 0 0 X

Europese conformiteit
Deze handschoenen voldoen aan de vereisten van Europese
richtlijn 89/686/EEG en aan de Europese normen EN 420:2003
+ A1:2009 en EN388:2003, EN374:2003 micro organism,
EN374:2003 chemical resistant, EN ISO 374-1:2016 A, EN ISO
374-5:2016 Micro organisms, EN388:2016, EN421:radioactive
contamination (2016)
Ze behoren tot de categorie “Complex ontwerp” (= bescherming
tegen dodelijke risico's).
EC-type onderzoekscertificaat en EC-kwaliteitscontrole voor het
eindproduct door

Centexbel Technologiepark 7 B-9052 Zwijnaarde

Opslag
Verwijderd houden van ozon- en ontstekingsbronnen. Niet
blootstellen aan rechtstreeks zonlicht; bewaren op een
koele en droge plaats.

•

Coatingmateri

aal

Gripontwerp Manchetstijl Dikte (mm) Extra

eigenschappe

n

Kleur AQL EN-maten Lengte (mm) Verpakking

Neopreen

Nitril

Vingertoppen

met reliëf

Gerold 0.198 Bevat geen

siliconen

Groen, Blauw 0.65 5.5-6, 6.5-7,

7.5-8, 8.5-9,

9.5-10, 10.5-

11

300 50 handschoenen per

dispenserdoos, 10

dispenserdozen in een

doos
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