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E·A·RSOFT Oordopjes 
 
Beschrijving 
E·A·Rsoft-oordopjes zijn gemaakt van een milieuvriendelijk polyurethaanschuim met trage terugzettijd. We 
hebben met succes een oordopje ontwikkeld dat zorgt voor een gelijke verdeling van de druk wat flexibiliteit 
oplevert en een goede afdichting met optimaal comfort. E·A·Rsoft Yellow Neons zijn ook beschikbaar met een 
koordje van blauw vinyl, ideaal voor gebruik in de voedselindustrie. 
 
Eigenschappen & Voordelen 

 Samenrolbaar oordopje 

 Uitstekende beschermingsniveaus (36 dB) 

 Afgeschuind uiteinde voor extra comfort 

 Geschikt voor de meeste gehoorkanalen 

 Gelijk verdeelde druk 

 Compatibel met andere PBM 

 Irriteert niet 

 Beschikbaar met of zonder koordje 
 
Gebruikstoepassingen 

 Gemiddelde - hoge geluidsniveaus 

 Warme en vochtige omstandigheden 

 Gebruik de hele dag door 
 
Materiaal 
Polyurethaanschuim met trage terugzettijd 
 
Europese Norm 
Dit product is conform de Europese Richtlijn 89/686/EEG van de Raad en goedgekeurd volgens de EN352-2 
norm. EG-typeonderzoek certificaat: Nr. 99013802 
Afgeleverd door FIOH (erkende instantie nr. 0403). Finnish Institute of Occupational Health, Department of 
Physics 
 
Productreferenties 

 ES-01-001 E.A.Rsoft Yellow Neons zonder koordje 

 ES-01-005 E.A.Rsoft Yellow Neons met koordje 

 ES-01-003 E.A.Rsoft Yellow Neons Blasts zonder koordje 

 PD-01-002 E.A.Rsoft Yellow Neons One Touch-dispenser 

 PD-01-010 E.A.Rsoft Yellow Neons One Touch refill 

 PD-01-003 E.A.Rsoft Yellow Neon Blasts One Touch-dispenser 

 PD-01-012 E.A.Rsoft Yellow Neon Blasts One Touch refill 
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Dempingsgegevens 

Frequentie (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Gemiddelde 
dempingswaarde 
(dB) 

23.7 30.8 36.1 39.2 39.5 35.8 42.1 46.1 

Standaardafwijking 
(dB) 

6.7 6.5 6.7 4.7 3.9 4.9 3.1 3.3 

Aangenomen 
beschermingswaarde 
(dB) 

17.0 24.3 29.4 34.5 35.6 30.9 39.0 42.8 

SNR = 36; H = 34; M = 34; L = 31; 
 
 


